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INSTRUKCJA OBSLUGI
DESTYLATOR 30L ZIMNE PALCE "TORPEDA"

Ta instrukcja jest czescig produktu i powinna byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescia
w przysztosci. Zawiera istotne informacje o produkcie i jego uzytkowaniu.
UWAGA!

Z urzadzenia mogg korzysta¢ wytgcznie osoby doroste. Nie nalezy nigdy pozostawiaé pracujgcego urzgdzenia bez nadzoru. Nalezy
upewnic sie, ze miejsce przechowywania urzgdzenia jest odpowiednio zabezpieczone przed dostepem dzieci i 0séb niepozgdanych.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urzadzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewtasciwg jego obstuga.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w kazdej chwili, bez wczesniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do
przepisow prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

Urzadzenie stuzy do stosowania w warunkach domowych.

UWAGA! Kazdy kraj posiada wiasne regulacje prawne dotyczace zasad wyrobu alkoholu etylowego, wyrobow
winiarskich i napojow spirytusowych oraz wprowadzania ich do obrotu, a takze dotyczace sankcji niestosowania sie do
tych regulacji. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowigzujg: ustawa z dnia 2 marca

2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobéw tytoniowych (Dz.U.

2001 Nr 31 poz. 353 z pézn zm.), ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690 z p6zn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006
r. o wyrobie napojow spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczen geograficznych napojow spirytusowych (Dz.U.
2006 Nr 208 poz. 1539 z p6zn. zm.).

BROWIN Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie przez
uzytkownika jej produktéw niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

ZESTAW ZAWIERA

1. Pojemnik 30L
2. Aparat destylacyjny (w tym elementy montazowe — nakretka, podktadka, 2 uszczelki, zawor odstojnika)
3. Termometr analogowy do pokrywy pojemnika (w tym elementy montazowe — nakretka, podkiadka, uszczelka)
4, Termometr elektroniczny
5. Waz igielitowy z szybkoztgczkg
6. Waz silikonowy
7. Tasma teflonowa
8. Instrukcja
DANE TECHNICZNE
POJEMNIK 30L:
. Pokrywa pojemnika z uszczelkg silikonowa, piecioma klamrami zatrzaskowymi oraz dwoma otworami (do montazu
aparatu destylacyjnego oraz termometru analogowego)
. Maksymalne dopuszczalne napetnienie (do destylacji): 25L
. Minimalne dopuszczalne napetnienie (do destylacji): 5L
. Materiat: stal nierdzewna
. Zrédto ciepta: kuchenka elektryczna, gazowa, z plytg indukcyjna, z ptytg ceramiczna

APARAT DESTYLACYJNY:

. kolumna destylacyjna rozkrecana, 2-czesciowa (cze$¢ dolna z mozliwoscig zastosowania wypetnienia, cze$¢ goérna
z 4 zimnymi palcami), odstojnik z zaworem kulowym, chtodnica

. otwdr na termometr do pomiaru temperatury par u szczytu kolumny destylacyjnej

. Materiat: stal nierdzewna



TERMOMETRY:
1. Termometr analogowy
+ Tolerancja: +/-1°C

»  Termometr dedykowany do destylaciji
. Termometr ten stuzy do odczytu temperatury orientacyjnej, wewngtrz pojemnika

2. Termometr elektroniczny

+ Sonda ze stali nierdzewnej o dlugosci 140mm

»  Zakres temperatury: -50° C do +300° C (-58°F do 572°F)

« Tolerancja: +/-1°C

. Doktadnos¢ : 0,1°C

*  Przycisk °C/°F (Wybdr jednostki temperatury)

*  Przycisk ON/OFF (Witgcza/wytgcza termometr)

*  Przycisk HOLD (Zatrzymuje na wyswietlaczu biezacy wynik pomiaru)

*  Przycisk MAX/MIN (Wyswietla zapamietane maksymalne i minimalne wyniki pomiaru)
+  Baterie: 1x LR44 (w komplecie)

+  Termometr stuzy do kontroli temperatury par u szczytu kolumny destylacyjnej

WAZ IGIELITOWY

. Dtugosé: 3m

. Srednica: 7mm

. Grubos$¢: 1,5mm

. Do doprowadzania wody do chtodnicy oraz zimnych palcow
. Dotgczana szybkoztgczka

WAZ SILIKONOWY

. Dtugosé: 0,5m

. Srednica: 8mm

. Grubosé: 1Tmm

. Do odprowadzania destylatu
TASMA TEFLONOWA

+ Do uszczelnienia potaczen gwintowanych miedzy dwoma czgsciami kolumny destylacyjnej oraz miedzy odstojnikiem i zaworem
kulowym

MONTAZ ZESTAWU W CELU DESTYLACJI

UWAGA! Przed pierwszym uzyciem, pojemnik doktadnie umy¢ pod biezgcg wodg ptynem do naczyn, za pomocg migkkiej gabki bgdz
Scierki, nastepnie wysuszy¢. Nie uzywacC szczotek oraz Srodkdéw czyszczagcych, ktdre mogtyby doprowadzi¢ do zarysowania
powierzchni pojemnika.

1. Termometr analogowy =zainstalowaé w pokrywie pojemnika (w mniejszym otworze, blizszym krawedzi pokrywy),
umieszczajgc odpowiednio uszczelke na gérze pokrywy oraz naktadajgc podktadke i nakretke od dotu pokrywy.

2. Naciggna¢ tasme teflonowg na potgczenia gwintowane, miedzy dwiema czesciami kolumny destylacyjnej oraz miedzy
odstojnikiem i zaworem kulowym. Nastepnie skreci¢ kolumne destylacyjng i nakreci¢ zawér na odstojnik (przed skreceniem
kolumny zalecamy wypetnienie jej dolnej czesci Pierscieniami Raschiga). Zawér musi by¢ w pozycji zamknietej.

3. Aparat destylacyjny przymocowac do pokrywy (w jej wiekszym otworze, po srodku pokrywy) umieszczajgc uszczelke (1) od
gory pokrywy oraz naktadajgc uszczelke (2), podktadke i nakretke od spodu pokrywy. Dokreci¢ nakretke tak, aby aparat
destylacyjny byt stabilny.

4. Rozcig¢ wezyk igielitowy jednoczesnie dopasowujgc odpowiednie dtugosci jego odcinkéw w taki sposob, by umozliwi¢
przeptyw wody chtodzacej jednorodnym strumieniem przez caty aparat destylacyjny. Wykorzysta¢ szybkoztgczke do potgczenia
wezyka ze zrodlem wody chiodzace;.



Kierunek przeptywu wody chtodzgcej: dolny kréciec chtodnicy -> gorny kréciec chtodnicy -> zimne palce (w kolejnosci od
umiejscowionego najwyzej do umiejscowionego najnizej w kolumnie destylacyjnej). Rys.1 pokazuje prawidlowe potgczenie
elementéw aparatu.

Wezyk silikonowy natozy¢ na wylot z chtodnicy (odbieranie destylatu).

5. Termometr elektroniczny umiesci¢ w otworze u szczytu kolumny destylacyjnej.

6. Pojemnik napetni¢ ptynem w ilosci nie wiekszej niz 25 |. Umiesci¢ pokrywe z aparatem destylacyjnym, tgczac catosc
klamrami zatrzaskowymi.

7. Doprowadzi¢ wode chtodzgcg do destylatora. Upewni€ sie, czy wszystkie potgczenia sg szczelne.

8. Po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci urzadzenie jest gotowe do przeprowadzenia procesu destylacji.

1
OPIS URZADZENIA

#

Termometr elektroniczny 10
Zimne palce

Kolumna destylacyjna .
Waz silikonowy '
Waz igielitowy 3 N
Kréciec dolny
Zawor kulowy 1

Chiodnica i 4

e —6
. Kréciec gorny Sy
10. Odstojnik 3 / fime & 5
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OPERATION MANUAL
DISTILLER 30L WITH COLD FINGERS "TORPEDO"

This manual is part of the product and should be stored in a manner that allows to familiarize with its content in the

future. It contains important information about the product and its use.

WARNING!

The appliance can be used by adults only. Never leave the running machine unattended. Make sure that the location of the device
storage is adequately protected against access by children and unauthorized persons.

The manufacturer is not liable for any damages resulting from use of the appliance contrary to its intended use or inappropriate
handling.

The manufacturer reserves itself the right to modify the product at any time, without prior notice, in order to adapt to legal provisions,
standards, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons.
The device is intended for home use.

CAUTION! Every country has its own legal regulations governing the manufacturing of ethyl alcohol, wine products, and spirits,
introducing them onto the market, and regarding sanctions for non-compliance. In the Republic of Poland, in force are the following:
Act of 2 March 2001 on production of ethyl alcohol and the manufacture of tobacco products (Journal of Laws of 2001 No. 31 item
353, as amended), Act of 12 May 2011 on producing and bottling wine products, their turnover and wine market organization (Journal
of Law of 2011 No. 120 item 690, as amended), and Act of 18 October 2006 on production of spirits and the registration and protection
of geographical indications of spirit drinks (Journal of Laws 2006 No. 208 item 1539, as amended).

BROWIN Sp. z 0.0. Sp. k. is not responsible for the use of its products by the user in violation of applicable laws.



PLEASE NOTE! The principles of alcohol production within the area of your country are regulated by applicable laws. BROWIN Sp.
Z 0.0. Sp.k. is not liable for the use of its products against the applicable law regulations.

PLEASE NOTE! The principles of alcohol production in the Republic of Poland are regulated by acts: of 02.03.2001 on Production of
Ethyl Alcohol and Manufacture of Tobacco Products; of 12.05.2011 on the manufacture and bottling of wine products, trade thereof
and the organization of the market in wine and of 18.10.2006 on the manufacture of spirit drinks and registration and the protection
of geographical indications of spirit drinks.

SET INCLUDES

30L container

Distillation apparatus (including assembly elements — stainless steel nut and washer, 2 silicone gaskets, valve)
Analog thermometer placed in lid (including assembly elements — stainless steel nut and washer, silicone gasket)
Electronic thermometer

Plastic hose with connector

Silicone hose

Teflon tape

Manual

NGO A~®DNE

SPECIFICATION

CONTAINER 30L

. Lid with silicone gasket, 5 hooks and 2 holes (for distillation apparatus and analog thermometer installation)
. Maximum filling (for distillation): 25L

. Minimum filling (for distillation): 5L

. Material: stainless steel

. Heat source: electric or gas cooker, induction hob, ceramic hob

DISTILLATION APPARATUS
. distillation column, 2 parts (bottom part which can be filled with e.g. Raschig rings, top part with 4 cold fingers),
condenser with valve, cooler
. hole for thermometer to measure vapor temperature at the top of the distillation column
. Material: stainless steel

THERMOMETERS

1. Analog thermometer

. Tolerance: +/-1°C
. Dedicated to distillation
. This thermometer is used for approximate temperature reading, inside the container

2. Electronic thermometer

. Stainless steel probe with a length of 140 mm

. Temperature range: -50° C to +300° C (-58° F to 572°F)

. Tolerance: +/-1°C

. Accuracy: 0.1°C

. °C/°F button (use to change temperature units)

. ON/OFF button (turn thermometer on/off)

. HOLD button (display last measurement results)

. MAX / MIN button (display stored maximum and minimum measurement results)

. Batteries: 1x LR44 (included)

. This thermometer is used to control the vapor temperature at the top of the distillation column

PLASTIC HOSE

. Length: 3m

. Diameter: 7mm

. Thickness: 1.5mm

. For cooling water

. Hose connector included



SILICON HOSE

. Length: 0,5m

. Diameter: 8mm

. Thickness: 1mm

. For distillate outflow

TEFLON TAPE

. For sealing up the threaded connections between the two parts of the distillation
column and between the condenser and the valve

INSTALLATION OF DISTILLATION KIT

WARNING! Before first use, thoroughly wash the container, using water and dishwashing liquid, with a soft sponge or a cloth, then
dry. Do not use brushes or cleaning agents that could scratch the surface of the container.

1. Install the analog thermometer in the lid of the container (in the smaller hole, near the edge of the lid), placing the gasket on the
top of the lid and applying the washer and nut from the bottom of the lid respectively.

2. Put both parts of the column and condenser with valve together. Use Teflon tape to secure and seal the threaded connections
between the two parts of the distillation column and between the condenser and the valve (we recommend using Raschig rings
to fill bottom part of the column). Valve must be closed.

3. Attach the distillation apparatus to the lid (in the large hole, in the center of the lid) by placing the gasket (1) from the top of the
lid and applying the gasket (2), washer and nut from the bottom of the lid. Tighten the nut so that the distillation apparatus is
stable.

4.  Cutthe plastic hose into pieces of appropriate length, which will allow you to connect cooling water sections. Use hose connector
to attach the hose to the source of cooling water.

Direction of cooling water flow: bottom cooler nozzle -> top cooler nozzle -> cold fingers (in order from the highest to the lowest
in the distillation column).

Photo below shows the correct connection of each section.

Apply silicone hose to the distillate outflow, bottom of the cooler.

5.  Place the electronic thermometer in the hole at the top of the distillation column.
6.  Fill the container (25L max.) and place the lid with the distillation apparatus. Seal the lid with hooks.
7.  Turn on the water flow. Make sure all connections are sealed and secure and the water flow is stable.

8.  After completing all previous steps (listed above), the device is ready for the distillation process.



DESCIRIPTION OF THE APPLIANCE 1

Electronic thermometer
Cold fingers

Distilling column )
Silicone hose ( w't' ' [ '*’?_ 9

Plastic hose -

=
Bottom cooler noozle 2 —= f-’ |

Ball valve 1 =

Cooler

. Top cooler noozle | —056
10. Condenser / —5

BEDIENUNGSANLEITUNG
30L DESTILLATOR KALTE FINGERN "TORPED"

Diese Bedienungsanleitung ist ein Teil des Produkts und soll auf die Weise aufbewahrt werden, die das Kennenlernen
ihres Inhalts in der Zukunft ermdglicht. Sie enthélt wesentliche Informationen iiber das Produkt und seine Nutzung.

© ® N o o~ w DN PRE

ACHTUNG!

Die Einrichtung kdnnen ausschlieflich Erwachsene nutzen. Man darf nie die arbeitende Einrichtung ohne Aufsicht lassen. Man soll
sich vergewissern, dass der Ort der Aufbewahrung der Einrichtung entsprechend vor dem Zugang der Kinder und unbefugten
Personen versichert ist.

Der Hersteller ist nicht fir eventuelle Schaden verantwortlich, die durch die Nutzung der Einrichtung, die nicht gemafl der
Bestimmung ist oder durch nicht angemessene Bedienung verursacht wurden.

Der Hersteller behalt sich das Recht auf Modifizierung des Erzeugnisses in jedem Moment vor, ohne friihere Benachrichtigung, zum
Zweck der Anpassung an die rechtliche Vorschriften, Normen, Direktiven oder aus Konstruktions-,Handels-, asthetischen und
anderen Ursachen.

Die Einrichtung dient zur Verwendung unter den Hausbedingungen.

ACHTUNG! Jedes Land besitzt eigene rechtliche Regulierungen, die die Prinzipien der Erzeugung des Athylalkohols,
Weinerzeugnisse und Spirituserzeugnisse und ihre Einfihrung zum Umsatz und die auch Sanktionen keiner Anpassung
diesen Regulationen betreffen. Auf dem Gebiet der Republik Polen gelten: Das Gesetz vom

2. Marz 2001 (iber Erzeugung des Athylalkohol und Erzeugung der Tabakwaren (Gesetzblatt 2001 Nr. 31 Pos. 353 mit
den spateren Anderungen), Gesetz vom 12. Mai 2011 (ber die Erzeugung und VergieRen der Weinerzeugnisse,
Umsatz mit diesen Erzeugnissen und Organisation des Weinmarktes (Gesetzblatt 2011 Nr. 120 Pos. 690 mit den
spateren Anderungen) und Gesetz vom 18. Oktober 2006 Uber die Erzeugung der Spiritusgetranke und Uber
Registrierung und Schutz der geografischen Kennzeichnungen der Spiritusgetranke (Gesetzblatt 2006 Nr. 208 Pos.
1539 mit den spateren Anderungen).

BROWIN GmbH KG tragt keine Verantwortung fur die Nutzung vom Benutzer ihrer Produkte, die nicht gemaR den
geltenden Rechtsvorschriften ist.

DER SET ENTHALT

Behalter 30L

Destillierapparat ( darunter Montageelemente — Mutter, Unterlage , 2 Dichtungen, Ventil des Absetzbeckens)
Analoger Thermometer zum Deckel des Behalters (darunter Montageelemente — Mutter, Unterlage , Dichtung)
Elektronisches Thermometer

Igelitschlauch mit dem Schnellverbindungsstiick

Silikonschlauch

o0 hs~wWNE



7. Teflonband

8. Bedienungsanleitung
TECHNISCHE DATEN
BEHALTER 30L:
. Der Deckel des Behélters mit Silikondichtung, fiinf Schnappklammern und zwei Offnungen ( zur Montage des
Destillierapparats und des Analogthermometers)
. Maximale zulassige Ausfillung (zur Destillation ): 25L
. Minimale zulassige Ausflllung (zur Destillation): 5L
. Material: rostfreier Stahl
. Warmequelle: elektrischer Herd , Gasherd, Herd mit Induktionsplatte , Herd mit Keramikplatte

DESTILLIERAPPARAT:
. Demontierbare Destilliersaule, 2-teilig (der untere Teil mit der Méglichkeit der Verwendung der Ausfiillung, der
obere Teil mit 4 kalten Fingern), Absetzbecken mit
Kugelventil, Kihler
. Offnung fiir das Thermometer zur Temperaturmessung der Dampfe an der Spitze
der Destilliersaule
. Material: rostfreier Stahl

THERMOMETER:

1. Analoges Thermometer

. Toleranz: +/-1°C

. Thermometer dediziert fiir Destillation

. Dieser Thermometr dient zur Ablesung der Orientierungstemperatur im Inneren des Behalters
2. Elektronischer Thermometer

. Sonde aus rostfreiem Stahl von der Lange 140mm

. Temperaturbereich: -50° C bis +300° C (-58° F bis 572°F)

. Toleranz: +/-1°C

. Genauigkeit : 0,1°C

. Taste °C/°F (Wahl der Einheit der Temperatur)

. Taste ON/OFF (schaltet das Thermometer ein/aus)

. Taste HOLD (stoppt auf dem Display das laufende Ergebnis der Messung)

. Taste MAX/MIN (leuchtet die gespeicherten  maximale und minimale

Messungsergebnisse)

. Baterie: 1x LR44 (im Set)

. Thermometer dient zur Kontrolle der Temperatur der Dampfe an der Spitze der Destilliersaule

IGELITSCHLAUCH

. Lange: 3m

. Durchmesser: 7mm

. Dicke: 1,5mm

. Zur Ableitung des Wassers zum Kuhler und kalten Finger
. Das anschlieRbare Schnellverbindungsstiick

SILIKONSCHLAUCH

. Lange: 0,5m

. Durchmesser: 8mm

. Dicke: 1mm

. Zur Ableitung des Destilats
TEFLONBAND

« Zur Verdichtung der Gewindeverbindungen zwischen zwei Teilen der Destilliersdule und zwischen dem Absetzbecken und
Kugelventil



MONTAGE DES SETS ZUM ZWECK DER DESTILLATION

ACHTUNG! Vor dem ersten Gebrauch soll man den Behélter genau unter dem laufenden Wasser mit dem Spulmittel spilen
und mit Hilfe des weichen Schwamms oder Lappens trockenreiben. Man darf keine Biirsten und Reinigungsmittel verwenden,
die zu den Rissen auf der Oberflache des Behalter fuhren wirden.

1. Das analoge Thermometer soll man in dem Deckel des Behélters installieren ( in der kleineren Offnung die néher der Kante
des Deckels ist) indem man entsprechend die Dichtung am oben des Deckels unterbringt und die Unterlage und Mutter von
unten des Deckels legt .

2. Man soll das Teflonband auf Gewindeverbindungen legen, zwischen zwei Teile der Destilliersdule und zwischen
Absetzbecken und Kugelventil. Dann soll man die Destilliersdule zusammenbinden und Ventil auf das Absetzbecken
anschrauben (vor dem Zusammenbinden der Sdule empfehlen wir Ausfillung des unteren teils mit den Ringern von Raschig).
Das Ventil muss in der geschlossenen Position sein.

3. Man soll das Destillierapparat an den Deckel befestigen (in seinem gréReren Offnung, in der Mitte des Deckels) indem man
die Dichtung (1) von oben des Deckels unterbringt und die Dichtung (2) auflegt, Unterlage und Mutter von unten des Deckels
auflegt. Man soll die Muttern so anschrauben, damit der Destillierapparat stabil ist.

4. Man soll den Igelitschlauch zerschneiden, indem man gleichzeitig entsprechende Langen ihrer Abschnitte auf solche Weise
anpasst, um den Kihlwasserdurchfluss mit einheitlichen Strom durch den ganzen Destillierapparat zu ermdglichen Man soll
das Schnellverbindungsstiick zum Anschluss des Schlauchs an die Kiihlwasserquelle verwenden.

Richtung des Kihlwasserdurchflusses: der untere Stutzen des Kiihlers -> der obere Stutzen des Kihlers -> kalte Finger (in
der Reihenfolge von des am hdchsten Untergebrachten bis zum am niedrigsten Untergebrachten in der Destilliersdule).Abb.1
zeigt die richtige Verbindung der Elemente des Apparats. Den Silikonschlauch soll man auf Miindung des Kihlers auflegen
(Empfang des Destillats).

5. Das elektronische Thermometer soll man in der Offnung der Spitze der Destilliersiule unterbringen .
6. Der Behalter soll man mit der Flissigkeit in der nicht groReren Menge als 25 | nachfillen. Man soll den Deckel mit dem
Destillierapparat unterbringen , indem man die Ganzheit mit den Schnappklammern verbindet.

7. Man soll das Kiihlwasser zum Destillator zufiihren. Man soll sich vergewissern, dass alle Verbindungen dicht sind.

8. Nach der Ausflihrung aller obenerwahnten Tatigkeiten ist die Einrichtung zur Durchfiihrung des Destillierprozesses bereit.

BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG \

Das elektronische Thermometer ]

Kalte Finger 10
Destilliersaule

Silikonschlauch f 5
Igelitschlauch 4 ‘ ' [
Der untere Stutzen 7S
Kugelventil 1
Kuhler

Oberer Stutzen

. —56
Absetzbecken / } —c
3 4 —
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PYKOBOAOCTBO MO 3KCIMIYATALUU
Ouctunnarop emkoctbio 30 n ¢ xonoaHbIMK nanbuamm TORPEDO

HacTtosiee PYKOBOACTBO ABNsAAeTCA YaCTbIo nagenvsa, n ero cregyet XpaHUTb Tak, YTOObl MOXHO ObISI0O O3HAKOMUTLCA C

ero cogepxaHvem B 6yp.yu.|eM. B Hem copepxutca BaxHas nHcpopmauma 00 M3genuu n ero UCNOJNb30BaHUM.

NPEAOCTEPEXEHMUE!

3TM YCTPOMCTBOM MOTYT MOSfb30BaTbCA TOJIbKO B3pochble. Hukoraa He ocTaBnsiiTe YCTPOWCTBO BKIHOYEHHBIM Ge3 mpucmoTpa.
Y6eantecb, 4TO UCMOMb3yeMoe [OnA  XpaHeHUss YCTPOWCTBA MPOCTPAHCTBO  AOMKHbIM — 00pasoM  3alulieHo  OT
HeCcaHKLMOHUPOBaHHOIO A4OCTyNa U AeTe.

MponssoamnTenb He HECeT OTBETCTBEHHOCTU HY 3a Kakou yLiepo, NPUYMHEHHBIN HENPaBUIbHBLIM NCMONb30BaHMEM YCTPONCTBA Unu
HenpasuiibHbIM OBpaLLeHnem € HUM.

rlpOVI3BO,D,VITeJ'Ib OCTaBnsieT 3a cobon npaBo B noboe BpemMA BHOCUTb B anl60p nameHeHusi 6e3 npenBapuTenbHOro ysegomMneHmna
C Lenbio cobnoctu npaBoBble HOPMbI, CTaHAapPTbl U ONPEKTUBI, nmbo no KOHCTPYKTUBHbLIM, KOMMeEpP4YeCKUM, 3CTETUYECKUM U
UHbIM NPUYNHaM.

YcTponcTBO NpegHa3Ha4yeHo A UCNONIb30BaHUSA B AOMALUHUX YCITOBUAX.

NMPEAOCTEPEXEHME! Bo Bcex cTpaHax ecTb CBOM COOGCTBEHHbIE NMPaBOBbIE HOPMbI, pPErynupyoLme npou3BoacTBO 3TUMOBOMO
cnupTa, BUHOAEMbYECKON NPOAYKLIMU U CMUPTHBIX HANWUTKOB, BbIBOZ UX HA PbIHOK, @ TAKXKe CaHKLUMK 3a HecobniogeHne HopMaTUBHbIX
TpeboBaHuii. B Pecnybnuke MNonblua AENCTBYIOT crnefytowime 3akoHbl: 3akoH oT 2 mapTa 2001

r. 0 MPOM3BOACTBE ATUIOBOrO cnNMpTa 1 TabayHbix n3genui ("3akoHoaatenbHbI BecTHUK", 2001 1., Ne 31, nyHkT 353 ¢ nonpaskamu),
3aKkoH oT 12 masa 2011 r. o MPOM3BOACTBE U PO3NMBE BUHOAENBYECKOW NpoAyKumu, ee obopoTe u opraHM3auun pbiHKa BUHA
("3akoHopgatenbHbIn BecTHUK", 2011 . Ne120, nyHkT 690 ¢ nonpaBkamu) 1 3akoH oT 18 okTabps 2006 r. 0 NPON3BOACTBE CMUPTHBIX
HaNUTKOB M pPerncTpauumn 1 oxpaHe reorpadumyeckmx ykasaHui Ans CnupTHbIX HanuTkoB ("3akoHogaTtenbHbln BecTHUK", 2006 r.,
Ne208, nyHkT 1539 c nonpaBkamu).

BROWIN Sp. z 0.0. Sp. k. He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a WCMOMb30BaHWe CBOEW MPOAYKUUW NOoNnb3oBaTenem B HapylleHue
OeNCTBYIOLLEro 3akoHodaTenbLCTBa.

COCTAB KOMIMINEKTA

1. KoHTtelnHep emkocTbio 30 n
2. OncTMnnauMoHHBIN annapaT (BKMOYas MOHTaXHble 3NeMeHTbl — raviky u wanby n3 Hepxasetowen cranu, 2
CWMMKOHOBBIX MPOKMNaZAKM 1 KranaH)
3. AHanoroBbI TEPMOMETP B KPbILLKE (BKITHOYAA MOHTaXHbIE SNEMEHThI — ranky v wanby n3 HepxasetoLlen cTanm un
CWMMKOHOBYHO MPOKNaaKy)
4. OnNeKTPOHHbI TEPMOMETP
5. [MnacTrKoBbINM LUNAHT C COEANHUTENEM
6. CWNNKOHOBbIW LLUNaHr
7. TednoHoBas neHta
8. PykoBoacTteo
CNEUNPUKALIUA
KOHTEWHEP EMKOCTbIO 30 Il
. KpbllwKa ¢ CUNMKOHOBOW NPOKMaAKoN, 5 KPHOYKOB 1 2 OTBEPCTUS (4NS YCTaHOBKU AUCTUNISILMOHHOIO annapaTa 1
aHarnoroBoro TepMomeTpa)
. MakcrManbHbIn 06bem 3anonHeHus (ans guctunnauum): 25 n
. MuHUManbHbI 06beM 3anonHeHus (AN gucTunnsaumMm): 5 n
. MaTepunan: HepxaBetowas cTanb.
. McTouHMK Tenna: anekTpuyeckas nnv rasoBasi nnvTa, UHAYKUMOHHAs BapoYHasi NaHerb, kepaMmuyeckasi BapoyHas
naHenb
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OUCTUNNALUNOHHbIA AMNAPAT

. OncTnnnsAUMOHHAs KONMOHHA 13 2 YacTel (HWXKHSAS YacTb, KoTopast MOXeT ObITb 3anonHeHa, Hanpumep, KonbLamm
Pawwra, BepxHssi 4acTb € 4 XOnogHbIMU nanbuamu), KOHAEHCATop C KnanaHom, oxnagutens
. OTBepcTve Ana TepMomMeTpa AN M3MepeHns TeMnepaTtypbl napa B BEpXHel YacTu AUCTUMNMALMOHHON KOMOHHBI
. MaTepunan: HepxaBsetoLas cTans.
TEPMOMETPbI

1. AHanorosbIn TEPMOMETP
. Oonyck: +/-1°C
. MpegHasHaveH ans oUCTUNNALUN
. OTOT TEPMOMETP UCNOMNb3yeTcs AN NPUBAN3UTENBLHOIO U3MEPEHUS TeMnepaTypbl BHYTPU KOHTeWHepa

2. OneKTPOHHbLIN TEPMOMETP
. 30HA 13 HepxkaBetoLen ctanu gnvHon 140 mm
. TemnepaTypHbI agunanasoH: ot -50° C go +300°C
. Oonyck: +/-1°C
. TouHocTb: 0,1°C
. KHonKa °C/°F ((ucrnonb3yeTcsa Anst UsMeHeHUst eQnHNL, M3MEPEHUsI TeMnepaTypbl)
. KHonka ON/OFF (BkrntoYeHne u BbIkNioYeHne TepMomMeTpa)
. KHonka HOLD (ans otobpaxeHus nocnegHnx pesynbTatoB U3MepPEHUI)
. KHonka MAX / MIN (ans otobpaeHus 3anMcaHHbIX MakCuMarbHbIX U MUHUMAaTbHbBIX Pe3ynbTaToB U3MEPEHUIN)
. Akkymynsatopbl: LR44, 1 wiT. (BXOAWT B KOMMNMEKT)
. OTOT TEPMOMETP UCMOMNb3yeTCs AN KOHTPONSA TemnepaTtypbl Napa B BEPXHEN YacTu AUCTUNNSLNOHHOW KOMOHHbI

NNACTUKOBBIN LUAHI

. Onuna: 3 m

. OuameTp: 7 Mm

. TonwwmHa: 1,5 mm

. [ns oxnaxpatowien soabl

. CoeavHuTenNb WnaHra BXOAUT B KOMMMEKT

CUNUKOHOBbIW LUNAHI

. OnvHa: 0,5 m

. OnameTp: 8 Mm

. TonwmHa: 1 Mmm

. [ns oTTOKA ANCTUNNATA
TE®JIOHOBAA NEHTA

 [1ns repmeTM3aummn pe3bboBbIX COeAUHEHWNIA MexXay ABYMSI YacTAMU ANCTUNNSLMOHHON KOMOHHBI U MeXay KOHOEHCaTopoM t
KnanaHom

YCTAHOBKA KOMMJEKTA AUCTUINALUN

NMPEAYNPEXAOEHWUE! Nepen nepBbiM UCNONb30BaHNEM TLLATENBHO MPOMONTE KOHTENHEP BOAOW U XXMOKOCTbIO A58 MblTbs NOCYAbI,
MSTKOW ryOKOIM unm TkaHbto, a 3aTeM BbICyLuMTe. He Nonb3ynTech WeTkaMmu 1 YUCTALLMMN CPeaCcTBaMM, KOTOPbIE MOTYT nouapanarb
NOBEPXHOCTb KOHTENHepa.

1. YCcTaHOBUTE aHanoroBbll TEPMOMETP B KPbILLKY KOHTEWHEPA (B MEHbLLEE OTBEPCTUE Y Kpasi KPbILLUKK), MOMOXMB,
COOTBETCTBEHHO, NMPOKINAAKY Ha BEPXHIOK YaCTb KPbILLIKMA U UCMONb30BAaB LLakby U raiky U3 HUKHEN YacTu KPbILLKM.

2. O6beamHnTe 0be YacTh KOSMOHHbI U KoHAeHcaTopa ¢ krnanaHoM. C NoMoLLblo TeddNIOHOBOM NEHTLI 3aKpennanTe u
repmMeTusnpyinTe pe3bboBble CoeANHEHNA MeXAY ABYMS YAaCTAMU OUCTUMMSILLMOHHOWM KOMOHHBI M MEXAY KOHAEHCATOPOM U
KrnanaHoMm (Mbl peKOMeHZYeM MCMosb30BaTh AJ1s1 3aMOfHEHNSA HKHEN YacTu KOMOHHbI Konbua Palwuura). KnanaH gorkeH
ObITb 3aKPbIT.
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3. MpukpenuTe AMCTUNMSLUMOHHBLIA annapaTt K Kpbllke (B GONblIOe OTBEpPCTUE B LEHTPE KPbILKM), NOMECTUB
npoknagky (1) us BepxHer 4YacTu KPbILKM UM UCTIONb30BAB MPOKNaAKy (2), Wwanby u raiky M3 HUXKHEN YacTu KPbILLKM.
3aTsaHuTe raiiky Tak, YToObl ANCTUNIIALMOHHLIN annapat Obin yCTONYMB.

4, HapexbTe NnacTUKOBbLIA LUMAHT Ha KYyCKM HY>XHOW AOJIMHBLI, KOTOpas MO3BOSMT BaM MPUCOEAMHUTL CEKLUSM
oxnaxpgawowen Bogbl. C NOMOLLLIO COEAVHUTENS LUMaHra NPUCOEAUHUTE LUMaHT K UCTOYHUKY OXMaxaalollen Boabl.
HanpaBneHue noToka oxnaxkaawLien BoAbl: HUXKHAS Hacafka OXNaauTens -> BepXHAsl Hacagka oxnaauTens -> XONoAHble
nanbLpbl (B Nopsigke OT CaMOro BbICOKOrO A0 CaMOro HW3KOro B AMCTUIMSALMOHHOM KOMOHHe). Ha doTtorpaduu BHU3Y
nokasaHo NpaBUIIbHOE NPUCOEAVHEHUE KaXXAoW cekummn. Micnonb3yiTe CUMMKOHOBbLIN LUNaHr ANns BbiMycka AUCTUNNSATA B
HWXKHEN YacTun oxnagunTens.

5. YCTaHOBUTE 9MNEKTPOHHBI TEPMOMETP B OTBEPCTME B BEPXHEN YaCTU AUCTUNNSLUMOHHON KOSNOHHbI.

6. 3anonHuTe KoHTelHep (Makc. 25 n) U YyCTaHOBUTE KPbILLKY C AUCTUINALMOHHBIM annapaToM. 3akponTe KpbILLKY C
MOMOLLbIO KPHOYBLEB.

7. BkntounTte noTok Boapbl. Y6eamtech, YTo BCE COeaMHEHUS YMNOTHEHbI U 3aKpenseHbl, a MOTOK BoAbl CTabumneH.
8. Mo 3aBepLUeHNM Bcex NpeablayLmX LWaroB (NepeymcnerHHbIX Bbile) yCTPOUCTBO FOTOBO K NPOLIECCY AUCTUINNSALMM.
OMUCAHME NPUBOPA 1

© © N o a0 M~ w0 Db PR

OnNeKTPOHHbLIN TEPMOMETP 10
XonoagHble nanbLbl

OucTunnaunoHHas KoNoHHa [ wb - —|
CUNNKOHOBbIN LUNaHr ~J ‘ ’

[nactmkoBbIn WNaHr

HwxHas Hacagka oxnagutens 1 = ,,F i ] 7

LLlapoBown kpaH

OxnaguTens | ‘-l— 6
BepxHaa Hacagka oxnaauTenst / —5

10. KoHgeHcaTtop

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
DISTILIATORIUS SU SALTAIS PIRSTAIS ,,TORPEDO*, 30 LITRY

Si instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis ir turéty biti saugoma taip, kad ateityje biity galima susipazinti su jos turiniu.

Instrukcijoje pateikta svarbi informacija apie gaminj ir jo naudojima.

|SPEJIMAS!

Tik suauqusieji gali naudoti §j prietaisg. Niekada nepalikite veikiancio prietaiso be priezidros. |sitikinkite, kad jrenginio saugojimo

vieta tinkamai apsaugota nuo vaiky ir pasaliniu asmeny.

Gamintojas neatsako uz Zalg, kurig sukelia netinkamas prietaiso naudojimas ar netinkamos prietaiso saugojimo aplinkybés.

Gamintojas pasilieka teise modifikuoti gaminj bet kuriuo metu be iSankstinio jspéjimo, kad galéty prisitaikyti prie teisiniy nuostaty,
standarty, direktyvy ar dél kity priezasc¢iy (konstrukcijos pakeitimas, estetiné iSvaizda, klienty poreikiai ir t.t.).



Prietaisas skirtas naudoti namuose.

ISPEJIMAS! Kiekviena $alis turi savo jstatymus, reglamentuojangius etilo alkoholio, vyno produkty ir spiritiniy gérimy gamyba, jy
pateikimg j rinkg ir sankcijas uz jy nesilaikyma. Lenkijos Respublikoje galioja: 2001 m. kovo mén. 2 d. Aktas dél etilo alkoholio
gaminimo ir tabako gaminiy (2001 m. |statymy leidimas Nr. 31, 353 punktas su pakeitimais), 2011 m. Geguzés mén. 12 d. Vyno
produkty gamyba ir iSpilstymas, jy apyvarta ir vyno rinkos organizavimas (2011 m. |statymas Nr. 120, punktas 690 su pakeitimais) ir
2006 m. Spalio mén. 18 d. Akto dél spiritiniy gérimy gaminimo ir spiritiniy gérimy geografiniy nuorody jregistravimo ir apsaugos (
2006 m. Jstatymy leidimas Nr. 208, p. 1539 su pakeitimais).

BROWIN Sp. z.0.0. Sp. k. — neatsako uz tai, kad naudotojas savo produktus naudojo pazeidziant galiojancius jstatymus.

KOMPLEKTACIJA

30 litry talpos konteineris

Distiliavimo aparatas (jskaitant surinkimo elementus — neridijancio plieno verzle ir poverzle, 2 tarpiklés i$ silikono, voztuvas)
Analoginis termometras dangtelyje (jskaitant surinkimo elementus — nerddijancio plieno verzle ir poverzle, silikono tarpiklj)
Elektroninis termometras

Plastikiné Zarna su jungtimi

Silikoniné zarna

Tefloniné juosta

Instrukcija

© Nk WNE

TECHNINIAI DUOMENYS
30 LITRY TALPOS KONTEINERIS

e Dangtelis su silikonine tarpine, 5 kabliukai ir 2 skylés (distiliavimo aparatui ir analoginio termometro jrengimui)
e Didziausias leistinas uzpildymas (distiliuojant): 25 litrai

e Maziausias leistinas uzpildymas (distiliuojant): 5 litrai

e MedZiaga: nerudijantis plienas

e  Silumos galtinis: elektriné arba dujiné viryklé, indukciné kaitlenté, keraminé kaitlenté

Distiliavimo aparatas

e distiliavimo kolona, 2 dalys (apatiné dalis, kurig galima pripildyti, pvz., RaSingo zZiedai, virSutiné dalis su 4 Saltais pirStais),
kondensatorius su voztuvu, ausintuvas

o termometro skyluté, skirta gary temperatiiros matavimui, yra distiliuojancios kolonos virSuje

e medZiaga: nerudijantis plienas

TERMOMETRAI
1. Analoginis termometras
e Tolerancija: +/-1°C

e  Skirta distiliavimui
e Sis termometras skirtas apytiksliams temperatiros rodmenims gauti i$ vidinés talpyklos

2. Elektroninis termometras

e Neridijancio plieno zondas, kurio ilgis 140 mm

e Temperatiros diapazonas: -50° C to +300° C (-58° F to 572°F)

e Tolerancija: +/-1°C

e Tikslumas:0.1°C

e ,°C/°F“ mygtukas (naudokite temperatiros vienetams keisti)

e ,ON/OFF* mygtukas (jjunkite / iSjunkite termometrg)

e HOLD® mygtukas (rodyti paskutinius matavimo rezultatus)

¢ ,MAX/ MIN* mygtukas (iSlaikomas maksimalus ir minimalus matavimo rezultatas)

e Elementai: 1x LR44 (yra pakuotéje)

o Sis termometras naudojamas distiliuojangios kolonos virduje gary temperatiros kontrolei

PLASTIKINE ZARNA

ligis: 3 metrai

Diametras: 7 mm

Storis: 1,5 mm

Vandens ausinimui

Zarnos jungtis yra pakuotéje

14



SILIKONINE ZARNA

llgis: 0,5 m
Diametras: 8 mm
Storis: 1 mm
Distiliato iSteké&jimui

TEFLONINE JUOSTA

e Jungciy tarp dviejy distiliavimo kolonos daliy, ir tarp kondensatoriaus ir voztuvo sandarinimui

DISTILIAVIMO APARATO |RENGIMAS

|SPEJIMAS!  Pries naudojant pirma kartg, batinai kruops€iai nuplaukite konteinerj, naudodami vanden;j ir indy plovimo skystj.
Plaukite naudojant mink3tg kempine ar audinj, nusausinkite. Nenaudokite Sepeciy ar kity valymo priemoniy, galin¢iy palikti jprézimus
konteinerio pavirSiuje.

1.

© © N o gk~ wDdhPR

Analoginj termometrg jdékite j konteinerio dangtelj (j mazesne anga, Salia dangtelio krasto), uzdédami tarpiklj ant dangtelio
virSaus ir atitinkamai padédami poverzle ir verzle i dangcio apacios.

Sujunkite abi kolonas ir kondensatoriy su voztuvu. Naudokite teflonine juosta, kad apsaugotumeéte ir uzsandarintuméte
srieginius sujungimus tarp dviejy distiliavimo kolonos daliy ir tarp kondensatoriaus ir voZtuvo (rekomenduojame naudoti Rasingo
ziedus, kad uzpildytuméte kolonos apatine dalj). Voztuvas turi biti uzdarytas.

Pritvirtinkite distiliavimo aparatg prie dangtelio (prie didelés skylés dangtelio centre), uzdédami tarpiklj (1) nuo dangtelio virSaus
ir pritvirtinkite tarpiklj (2), poverzle ir verzle nuo dangcio apacios. Priverzkite verzleg, kad distiliavimo aparatas baty stabilus.

Supjaustykite plastikine zarng tinkamo ilgio gabalais, kurie leis jums prijungti ausSinimo vandens dalis. Naudokite zarnos jungtj,
kad prijungtuméte Zarng prie auSinimo vandens Saltinio.

Ausinimo vandens srauto kryptis: Dugno ausintuvo antgalis -> virSutinis auSintuvo antgalis -> Salti pirStai (nuo auksciausios iki
zemiausios distiliavimo kolonélés).

Zemiau pateiktame paveikslélyje rodomas teisingas kiekvieno skyriaus susiejimas.

Silikonine zarng naudokite distiliato iStekéjimui, auSintuvo dugne.

|dékite elektroninj termometrg j skyle, esancig distiliuojamosios kolonos virSuje.

UzZpildykite talpyklg (daugiausia 25 litrai) ir uzdenkite dangtj. UZtvirtinkite dangtj kabliukais.

Jjunkite vandens srautg. Jsitikinkite, kad visos jungtys yra uzsandarintos ir apsaugotos, o vandens srové — stabili.

UZbaigus  visus  auk&Ciau  iSvardintus  veiksmus —  jrenginys yra  paruostas  distiliavimo  procesui.

PRIETAISO APRASYMAS 1

Elektroninis termometras

» . . w . 10
Salti pirstai
Distiliavimo kolona
B = —
Silikoniné Zarna .,al ’ ¥ 9
Plastikiné zarna '\ ; —]
R |
Apatinis ausintuvas su antgaliu 2 — fJ ) i :
. . 2 L — 7
Rutulinis voZtuvas 1 = ..F |
| |
Ausintuvas
VirSutinis Saldytuvas su antgaliu _.—6
10. Kondensatorius / —G
3 4 4 —
pav.1 s
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APKALPOSANAS ROKASGRAMATA
DESTILETAJS 30 L AR AUKSTAS PLUSMAS ATZARIEM
"TORPEDO" ("TORPEDA")

81 rokasgramata ir produkta dala, un ta jauzglaba ta, lai tas saturs bitu pieejams turpméakai atsaucei. Rokasgramata ir
batiska informacija par produktu un ta darbibu.

UZMANIBU!

So ierici var darbinat tikai pieaugusie. Lieto$anas laika nekad neatstajiet iekartu bez uzraudzibas. Parliecinieties, ka ierices
uzglabasanai izmantota vieta ir pareizi pasargata pret neatlautu piekluvi un bérniem.

RazZotajs neatbild par jebkadiem bojajumiem, kas radus$ies ierices nepareizas lietoSanas vai nepareizas apieSanas dél.

Razotajs patur tiesibas veikt izmainas jebkura laika bez iepriek3€ja bridindjuma, lai atbilstu tiestbu normam, standartiem, direktivam
vai strukturalu, komercialu, estétisku vai citu iemeslu del.

Si ierice domata lieto$anai majas apstak|os.

UZMANIBU! Katrai valstij ir savi tiestbu akti, kas reglamenté etilspirta, vina produktu un stipro alkoholisko dzérienu raZzo$anu, to
laiSanu tirgQd, ka arT sankcijas par neatbilstibu. Polijas Republika ir spéka sadi noteikumi: 2001. gada 2. marta likums par etilspirta
razo$anu un tabakas izstradajumu razo$anu (2001. gada Tiesibu Aktu Véstnesis Nr. 31, 353. punkts ar talakiem grozijumiem), 2011.
gada 12. maija akts par Vina produktu razo$anu un iepildiSanu pudelés, to apgrozijumu un vina tirgus organizaciju (2011. gada
Tiestbu Aktu Véstnesis Nr. 120, 690. iedala ar grozijumiem) un 2006. gada 18. oktobra akts par stipro alkoholisko dzérienu razoSanu
un stipro alkoholisko dzérienu geografiskas izcelsmes norazu registraciju un aizsardzibu ( Tiestbu Aktu Véstnesis 2006 Nr. 208,
1539. Ipp. ar talakiem grozijumiem).

BROWIN Sp. z 0.0. Sp. k. nav atbildigs par to, ka lietotajs lieto savus produktus, parkapjot piemérojamos tiesibu aktus.

KOMPLEKTA IETILPST

30 | tvertne

Destilacijas iekarta (ieskaitot montdzas elementus - nerisgjo$a térauda uzmavu un mazgataju, 2 silikona blives, varstu)
Analogais termometrs ievietots vaka (ieskaitot montazas elementus - neriis€josa térauda paplaksni un uzmavu, silikona blivi)
Digitalais termometrs

Plastmasas $lGtene ar savienotaju

Silikona Slatene

Teflona lenta

Rokasgramata

©ONOOOAWDPRE

SPECIFIKACIJA

TVERTNE 30 |

e Korpuss ar silikona blivi, 5 akiem un 2 atverém (destilacijas iekartai un analoga termometra uzstadisanai)
e Maksimala uzpilde (destilacijai): 25 |

e Minimala uzpilde (destilacijai): 5 |

o Materials: neriséjoSs térauds

. Siltuma avots: elektriska vai gazes plits, indukcijas plits, keramikas plits

DESTILACIJAS IEKARTA

¢ Rektificedanas kolonna, 2 dalas (apak$g&ja dala, ko var piepildit ar, pieméram, rasiga gredzeniem, aug$éja dala ar 4 aukstas
plismas atzari), kondensators ar varstu, dzesétajs

e Termometra caurums, lai méritu tvaika temperatdru destilacijas kolonnas augsdala

e Materials: nerGséjoSs térauds

TERMOMETRI
1. Analogais termometrs
e Pielaide: +/-1°C

e Paredzéts destilacijai
e  So termometru izmanto indikativai temperatiras mériSanai tvertnes iekSpusé
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2. Digitalais termometrs

140 mm gara nerséjos$a térauda zonde

Temperatlras diapazons: -50° C lidz +300° C (-58°F Iidz 572°F)

Pielaide: +/-1°C

Precizitate: 0,1°C

°C /OF poga (izmantojiet, lai mainitu temperatdras vienibas)

ON/OFF (IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS) poga (termometra ieslég$analizslégsana)

HOLD (TURET) poga (atstaj displeja redzamu mérinstrumenta noradi)

MAX/MIN (MAKSIMUMS/MINIMUMS) poga (parada saglabatas maksimalas un minimalas mérijjumu norades)
Baterijas: 1x LR44 (ieklauta komplekta)

8o termometru izmanto, lai kontrolétu tvaika temperatiru destilacijas kolonnas augsdala

PLASTMASAS SLUTENE

Garums: 3 m

Diametrs: 7 mm

Biezums: 1,5 mm

Udens dzesésanai

leklauts Slatenu savienotajs

SILICONA SLUTENE

e Garums:0,5m
e Diametrs: 8 mm
e Biezums: 1 mm
e Destilata aizplG$anai

Teflona lenta

¢ Vitnoto savienojumu noslégSanai starp abam destilacijas kolonnas dalam un starp kondensatoru un varstu

KOMPLEKTA UZSTADISANA DESTILACIJAI

BRIDINAJUMS! Pirms pirmas lietoSanas riipigi notiriet katlu, izmantojot Gdeni un trauku mazgajamo Iidzekli ar mikstu sakli vai dranu,

péc tam nosusiniet to. Neizmantojiet birstes vai tiriSanas lidzeklus, kas varétu ieskrapét tvertnes virsmu.

1. Uzstadiet analogo termometru tvertnes vaka (mazaka cauruma, vaka malas tuvuma), uzlieciet blvi attiecigi uz vaka augsas, un
pievelciet paplaksni un uzmavu apaksa.

2. Savienojiet kolonnas un kondensatora abas dalas kopa ar varstu. Izmantojiet teflona lenti, lai nostiprinatu un noslégtu vitnotos
savienojumus starp divam destilacijas kolonnas dalam un starp kondensatoru un varstu (més iesakam izmantot raSiga
gredzenus, lai aizpildTtu kolonnas apak$éjo dalu). Varstam ir jabat aizvértam.

3. Destilacijas ierici pievieno vacinam (lielaja cauruma vaka vida), ievietojot blivéjumu (1) no vaka augSpuses un uzliekot blivi (2),
paplaksni un uzgriezni no vaka apaksas . Pievelciet uzgriezni ta, lai destilacijas iekarta batu stabila.

4. Sagrieziet plastmasas Slateni atbilstoSa garuma gabalos, kas laus jums pievienot dzeséSanas tdens sekcijas. Izmantojiet
Slatenes savienotaju, lai pievienotu Slateni dzeséSanas dens avotam.
DzeséSanas Gdens plismas virziens: apak$€ja dzesétaja sprausla -> aug$éja dzesétaja sprausla -> aukstas plismas atzari (no
augstaka [dz zemakajam destilacijas kolonna).
Zemak redzamaja attélad redzams katras sekcijas pareizais savienojums.
Uzklajiet silikona $ldteni destilata aizplUdei, kas atrodas dzesétaja apaksa.

5.  Novietojiet elektronisko termometru cauruma, kas atrodas destilacijas kolonnas augsSpuseé.

6.  Uzpildiet tvertni (maksimums 25 1) un novietojiet vaku ar destilacijas iekartu. Noslédziet vaku ar akiem.
7. leslédziet Gdens plismu. Parliecinieties, vai visi savienojumi ir noslégti un drosi, un Gdens plisma ir stabila.

8. Péc visu iepriekS8&jo solu pabeigSanas (minéti augstak) iekarta ir gatava destilacijas procesam.
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IERICES APRAKSTS 1

Digitalais termometrs \ |
Aukstas plismas atzari 10
Destilacijas kolonna

Silikona §latene I &
Plastmasas §lutene i
Apak$éja dzesétaja sprausla 7

Lodveida ventils 1 = F—_ 7
" :

Dzesinatajs

© © N o gk~ w NPR

Augséja dzesétaja sprausla | =—5
10. Kondensétajs /

KASUTUSJUHEND
+KULMASORMEDEGA” DESTILLAATOR ,,TORPEDA” 30 L

See kasutusjuhend on osa tootest ja seda tuleb sailitada nii, et tulevikus oleks véimalik tutvuda selle sisuga. Sisaldab
olulist teavet toote ja selle kasutamise kohta.
TAHELEPANU!

Toodet tohivad kasutada ainult tdiskasvanud. To6tavat seadet ei tohi jatta jarelevalveta. Veenduge selles, et toodet hoitakse kohas,
kus on tagatud néuetekohane kaitse laste ja kasutamiseks volitust mitteomavate isikute eest.

Tootja ei vastuta voimaliku kahju eest, kui selle pdhjustajaks on toote mittesihiparane voi mittekohane kasutamine.

Tootja jatab endale o6iguse toodet igal ajal iima ette teatamata muuta, et see vastaks oGigusnormidele, direktiividele vdi
konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel pohjustel.

Seade on ette nahtud koduseks kasutamiseks.

TAHELEPANU! Igas riigis kehtivad omad 8igusnormid, mis kasitlevad etiiilalkoholi, veini ja piiritusjookide tootmist ning kaitlemist,
samuti sanktsioone nende normide rikkumise eest. Poola Vabariigi territooriumil kehtivad: etlililalkoholi ja tubakatoodete tootmist
kasitlev 2. martsi 2001. a. seadus (seaduste kogumik 2001 nr 31 p 353 koos edasiste muudatustega), 12. mai 2011. a. veinitoodete
tootmise ja villimise, nende kaitlemise ja veinituru korraldamise seadus (seaduste kogumik 2011 nr 120 p 690 koos edasiste
muudatustega) ja 18. oktoobri 2006. a. seadus piiritusjookide tootmise, geograafiliste nimetuste registreerimise ja kaitsmise kohta
(seaduste kogumik 2006 nr 208 p 1539 koos edasiste muudatustega).

Piiratud vastutusega aritihing BROWIN ei vastuta selle eest, kui tema toodete kasutamine ei ole digusnormidega vastavuses.

KOMPLEKTI KUULUVAD

1. Mahuti 30 |
2. Destilleerimisaparaat (sealhulgas montaazielemendid - mutter, vahetikk, 2 tihendit, settendu klapp)
3. Analoogtermomeeter mahuti kaane jaoks (sealhulgas montaazielemendid - mutter, vahetikk, tihend)
4. Elektrooniline termomeeter
5. Igeliitvoolik koos muhviga
6. Silikoonvoolik
7. Teflonlint
8. Kasutusjuhend
TEHNILISED ANDMED
MAHUTI 30 L:
. Mahuti kaas koos silikoonist vahetiiki, viie kinnitusklambri ja kahe avaga (destilleerimisaparaadi ja
analoogtermomeetri paigaldamiseks)
. Maksimaalne lubatud taitmine (destilleerimiseks): 25 |
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. Minimaalne lubatud taitmine (destilleerimiseks): 5 |
. Materjal: roostevaba teras
. Soojusallikas: elektri-, gaasi-, induktsioon-, keraamiline pliit

DESTILLEERIMISAPARAAT:

. Lahtivbetav destilleerimiskolonn, mis koosneb kahest osast (alumine osa on taitmise vdoimalusega, llemine osa
nelja ,klilmasdrmega”), kuulklapiga settendu, radiaator

. Ava termomeetri jaoks, millega méddetakse auru temperatuuri destilleerimiskolonni tlemises osas

. Materjal: roostevaba teras

TERMOMEETRID:
1. Analoogtermomeeter
+ Modteviga: +/-1°C

*  Spetsiaalne termomeeter destilleerimiseks
+  See termomeeter on ette ndhtud mahuti sisetemperatuuri ligikaudseks mé6tmiseks

2. Elektrooniline termomeeter

* Roostevabast terasest sond pikkusega 140 mm

*  Temperatuuri mdotmispiirkond: -50° C kuni +300° C (-58° F kuni 572°F)

+  Mbdteviga: +/-1°C

+ Tapsus:0,1°C

*  Nupp °C/°F (Temperatuuri mddtiihiku valimine)

*  Nupp ON/OFF (Lulitab termomeetri sisse/vélja)

*  Nupp HOLD (Hoiab ekraanil jooksvat m&&tmistulemust)

*  Nupp MAX/MIN (Kuvab salvestatud maksimaalsed ja minimaalsed md&tmistulemused)

+ Patareid: 1x LR44 (on komplektis)

+  Termomeeter on ette ndhtud destilleerimiskolonni Glemises osas oleva auru temperatuuri kontrollimiseks

IGELIITVOOLIK
. Pikkus: 3 m
. Labimoot: 7 mm
. Paksus: 1,5 mm
. Vee juhtimiseks radiaatori ja ,kilmasérmede” juurde
. Komplektis on tihendusmuhv

SILIKOONVOOLIK

. Pikkus: 0,5 m

. Labimoot: 8 mm

. Paksus: 1 mm

. Destillaadi arajuhtimiseks
TEFLONLINT

» Keermelihenduste hermetiseerimiseks destilleerimiskolonni kahe osa vahel, samuti settendu ja kuulklapi vahel
DESTILLEERIMISSUSTEEMI MONTAAZ

TAHELEPANU! Enne mahuti esmakasutamist tuleb see pehme kasna véi salvritikuga ning néudepesuvahendit kasutades voolava
vee all hoolikalt puhtaks pesta, seejarel kuivatada. Ei tohi kasutada harju ega puhastusvahendeid, mis v&ivad pinda kriimustada.

1. Analoogtermomeeter tuleb paigaldada mahuti kaanele (vaiksemasse avasse, mis on kaane servale lahemal), pannes tihendi
kaanele pealtpoolt ning vahetiki ja mutri kaanele altpoolt.

2. Teflonlint tuleb témmata keermethendustele, mis on destilleerimiskolonni kahe osa vahel, samuti settendu ja kuulklapi
vahel. Seejarel tuleb destilleerimiskolonn kinni keerata ja keerata kuulklapp settendu kiilge (enne kolonni kokkupanekut on

soovitatav taita selle alumine osa Raschigi rongastega). Kuulklapp peab olema suletud asendis.

3. Destilleerimisaparaat tuleb kinnitada kaane kiilge (suurema ava kaudu kaane keskel), pannes tihendi (1) kaanele pealtpoolt,
aga tihendi (2), vahetiiki ja mutri kaanele altpoolt. Keerake mutter nii kinni, et destilleerimisaparaat oleks stabiilne.
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4. Loigake igeliitvoolik sobiva pikkusega juppideks, nii et jahutusvesi voolaks (htlase joana Iabi kogu destilleerimisaparaadi.
Kasutage ihendusmuhvi, et ihendada voolik jahutusvee allikaga.

Jahutusvee liikumissuund: radiaatori alumine toruotsak -> radiaatori tlemine toruotsak -> ,kiilmasdrmed” (sellises jarjekorras:
alustades destilleerimiskolonnis kdige kdrgemal asuvast ja I6petades kdige madalamal asuvaga). Joonisel 1 on naidatud,
kuidas aparaadi elemendid digesti Uhendada.

Uhendage silikoonvoolik radiaatori valjundavaga (destillaadi vétmine).

5. Paigaldage elektrooniline termomeeter avasse destilleerimiskolonni Glaosas.

6. Taitke reservuaar vedelikuga, mille kogus ei uleta 25 |. Paigaldage kaas koos destilleerimisaparaadiga mahutile, seejarel
sulgege kdik kinnitusklambrid.

7. Juhtige jahutusvesi destillaatorisse. Veenduge selles, et kdik tihendused on hermeetilised.

8. Seade on parast kbigi eespool kirjeldatud toimingute teostamist destilleerimisprotsessiks valmis.

1
SEADME KIRJELDUS

#

Elektrooniline termomeeter
,Kllmasoérmed” 10
Destilleerimiskolonn

Silikoonvoolik ! 1

Alumine toruotsak 2 ————— _,
4 L — 7
Kuulklapp 1 7 |

1

2

3

4

5. Igeliitvoolik ~
6

7

8 Radiaator

9

. Ulemine toruotsak < "'L. 6
10. Settendu [t N\ 5

Joon1

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
DISTILATOR 30L DEGETE RECI "TORPEDA"

Acest manual este o parte a produsului si trebuie depozitat intr-un mod care va permite sa cititi continutul acestuia in
viitor. Contine informatii relevante privind produsul si utilizarea acestuia.
ATENTIE!

Dispozitivul poate fi utilizat exclusiv de persoanele adulte. Nu I&sati niciodata aparatul nesupravegheat in timpul functionarii. Asigurati-
va ca locul de depozitare a dispozitivului este protejat corespunzator impotriva accesului copiilor si persoanelor nedorite.

Producatorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinatiei sau utilizarii incorecte a acestuia.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica produsul in orice moment, fara o notificare prealabila, pentru a se conforma
reglementarilor legale, standardelor, directivelor sau din motive structurale, comerciale, estetice si din alte motive.

Aparatul este destinat utilizarii in conditii casnice.

ATENTIE! Fiecare tara are propriile reglementari legale referitoare la productia alcoolului etilic, produselor de vinificatie
si a bauturilor spirtoase si comercializarea acestora, precum si sanctionarea nerespectarii acestor reglementari. in
Republica Polona sunt in vigoare: Legea din 2 martie

2001 privind productia de alcool etilic si fabricarea de produse din tutun (M.O.

din 2001, Nr. 31, poz. 353, cu modificarile ulterioare), Legea din 12 mai 2011 privind productia si imbutelierea produselor

vitivinicole, comertul cu aceste produse si organizarea pietei vitivinicole (M.O. Din 2011, Nr. 120, poz. 690 cu modificarile
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ulterioare) si Legea din 18 octombrie 2006 privind producerea bauturilor spirtoase si inregistrarea si protejarea
indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase (M.O. 2006 Nr. 208, poz. 1539, cu modificarile ulterioare).

BROWIN Societate cu raspundere limitata Soc. de Comandita nu este responsabila pentru utilizarea produselor sale de
catre utilizator contrar legislatiei in vigoare.

SETUL CONTINE

1. Recipient 30L
2. Aparate de distilare (inclusiv elemente de asamblare - piulita, saiba, 2 garnituri, supapa de clarificare)
3. Termometru analogic pentru capacul recipientului (inclusiv elemente de asamblare - piulita, saiba, garnitura)
4. Termometru electronic
5. Furtun tip ac din plastic cu cuplaj rapid
6. Furtun de silicon
7. Banda de teflon
8. Instructiuni
DATE TEHNICE
RECIPIENT 30L:
. Capac de recipient cu garnitura din silicon, cinci cleme de fixare si doua gauri (pentru montarea unui aparat de
distilare si a unui termometru analogic)
. Umplerea maxima admisa (pentru distilare): 25L
. Umplerea minima admisa (pentru distilare): 5L
. Material: otel inoxidabil
. Sursa de caldura: plita electrica, pe gaz, plita cu inductie, plitd ceramica

APARAT DE DISTILARE:
. coloana de distilare detasabila, din 2 parti (partea inferioara cu posibilitatea de umplere, partea superioara cu 4
degete reci), instalatie de clarificare cu supapa cu bila, racitor
. orificiu pentru termometru pentru masurarea temperaturii vaporilor in partea de sus a coloanei de distilare
. Material: otel inoxidabil

TERMOMETRE:
1. Termometru analogic
+ Toleranta: +/-1°C

+  Termometru destinat distilatiei
*  Acest termometru este utilizat pentru citirea temperaturii orientative, in interiorul recipientului

2. Termometru electronic

+  Sonda din otel inoxidabil cu o lungime de 140mm

* Intervalul de temperaturi: -50° C pana la +300° C (-58°F pana la 572°F)

« Toleranta: +/-1°C

. Precizie: 0,1°C

+  Buton °C/°F (Selectarea unitatii de masurare a temperaturii)

+  Buton On/Off (pornire/oprire termometru)

»  Buton HOLD (Opreste pe afisaj rezultatul curent al masuratorii)

+  Buton MAX/MIN (Afiseazé rezultatele memorate ale masuratorilor maxime si minime)

«  Baterii: 1x LR44 (incluse in set)

+  Termometrul serveste pentru controlul temperaturii vaporilor in partea de sus a coloanei de distilare

FURTUN TIP AC

. Lungime: 3m

. Diametru: 7mm

. Grosime: 1,5mm

. Pentru alimentarea cu apa a racitorului si a degetelor reci
. Cuplaj rapid atasat
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FURTUN DE SILICON

. Lungime: 0,5m
. Diametru: 8mm
. Grosime: 1mm
. Pentru evacuarea lichidului distilat

BANDA DIN TEFLON

* Pentru etansare conexiunilor filetate intre doua parti ale unei coloane de distilare si intre un clarificator si o supapa cu bila

ASAMBLAREA SETULUI CU SCOPUL DE DISTILARE

ATENTIE! Tnainte de a utiliza pentru prima dats, spalati bine recipientul sub apa curenta cu detergent de vase, folosind un burete
moale sau o carpa, apoi uscati. Nu folositi perii sau agenti de curatare care ar putea zgéaria suprafata recipientului.

1. Instalati termometrul analogic in capacul recipientului (in gaura mai mica, mai aproape de marginea capacului), asezand
garnitura pe partea superioara a capacului si aplicand saiba si piulita din partea inferioara a capacului.

2. intindet,i banda Teflon peste conexiunile filetate, intre cele doua parti ale coloanei de distilare si intre clarificator si supapa
cu bila. Apoi Tnsurubati coloana de distilare si insurubati robinetul pe clarificator (inainte de a ihsuruba coloana, va recomandam
sa umpleti partea inferioara cu Inele Raschig). Robinetul trebuie sa fie in pozitie inchisa.

3. Atasati aparatul de distilare la capac (in orificiul sdu mai mare din centrul capacului), asezand garnitura (1) din partea
superioara a capacului si aplicdnd garnitura (2), saiba si piulita din partea inferioara a capacului. Strangeti piulita astfel incat
aparatul de distilare sa fie stabil.

4. Taiati furtunul acului potrivind Tn acelasi timp lungimile corespunzatoare ale sectiunilor acestuia astfel incat apa de racire sa
curga printr-un flux omogen prin aparatul de distilare. Utilizati cuplajul rapid pentru a conecta furtunul la sursa de apa de racire.

Directia de curgere a apei de racire: conexiune la racitor in partea de jos -> conexiune la racitor in partea de sus -> degete reci
(in ordine de la cea mai nalta pozitie la cea mai joasa pozitie pe coloana de distilare). Fig. 1 prezintd conectarea corecta a
elementelor aparatului.

Plasati furtunul de silicon la iesirea din racitor (colectarea distilatului).

5. Plasati termometrul electronic in orificiul din partea de sus a coloanei de distilare.

6. Umpleti recipientul cu lichid nu mai mult de 25 de litri. Pasati capacul cu aparatul de distilare, conectand totul cu cleme de
fixare.

7. Furnizati apa de racire la distilator. Asigurati-va ca toate conexiunile sunt etanse.

8. Dupa efectuarea tuturor pasilor de mai sus, dispozitivul este gata pentru procesul de distilare.
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 1

Termometru electronic \ 1
Degete reci 10

Coloana de distilare

Furtun de silicon I

Conector inferior

Supapa cu bild 1 - F._“_ 7
I » * !

1

2

3

4

5. Furtun tip ac '
6 =~

7

8 Racitor | |

11. Conector superior

. —56
12. Clarificator / . —5
3 4 —
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NAVOD K OBSLUZE
DESTILATOR 30L STUDENE PRSTY "TORPEDA"

Tento navod je soucasti vyrobku a mél by byt uschovan zpisobem, ktery bude umozinovat seznameni se s jeho obsahem
v budoucnosti. Obsahuje relevantni informace o vyrobku a jeho pouziti.
VAROVANI!

Toto zafizeni mohou pouzivat pouze dospélé osoby. Nikdy nenechavejte zafizeni v provozu bez dozoru. Ujistéte se, Zze misto
skladovani zafizeni je fadné zajisténo pred pfistupem déti a nezadoucich osob.

Vyrobce neodpovida za pfipadné Skody zpUisobené pouzivanim zafizeni v rozporu s jeho ur€enim nebo jeho nespravnou obsluhou.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét kdykoliv a bez prfedchoziho upozornéni modifikace vyrobku za Uéelem jeho pfizpUusobeni
pravnim pfedpistim, normam, smérnicim, nebo z konstrukénich, obchodnich, estetickych a jinych daivodu.

Toto zafizeni je uréeno pro domaci pouziti.

UPOZORNENI! Kazda zemé& ma své vlastni pravni predpisy tykajici se pravidel pro vyrobu ethylalkoholu, vinafskych
produktl a lihovin a jejich uvadéni na trh, jakoz i sankci za nedodrzeni téchto pravnich predpisi. Na uzemi Polské
republiky plati: zakon ze dne 2. bfezna 2001 o vyrobé ethylalkoholu a vyrobé tabakovych vyrobkd (Sb. 2001 €. 31, pol.
353, ve znéni pozdéjsich predpisu), zakon ze dne 12. kvétna 2011 o vyrobé vinafskych produktt a jejich pInéni do lahvi,
obchodovani s témito produkty a organizaci trhu s vinem (Sb. 2011, €. 120, pol. 690, ve znéni pozdéjSich predpist) a
zakon ze dne 18. Fijna 2006 o vyrobé lihovin a o registraci a ochrané zemépisnych oznaceni lihovin (Sb. 2006, ¢. 208,
pol. 1539, ve znéni pozdéjsich predpisu).

BROWIN Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. nenese odpovédnost za vyuzivani jejich vyrobkud uzivatelem
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy.

SADA OBSAHUJE

1. Nadobu 30L
2. Destilacni pfistroj (v€etné montaznich prvkd: matice, podlozka, 2 t&snéni, ventil odkalovace/usazovace)
3. Analogovy teplomér na viko nadoby (v€etné montaznich prvkl: matice, podlozka, t€snéni)
4, Digitalni teplomér
5. Igelitovou hadici s rychlospojkou
6. Silikonovou hadici
7. Teflonovou pasku
8. Navod
TECHNICKE UDAJE
NADOBA 30L:
. Viko nadoby se silikonovym té&snénim, péti zapadkovymi svorkami a dvéma otvory (pro montaz destilacniho
pfistroje a analogového teploméru)
. Maximalni pfipustné naplInéni (pro destilaci): 25L
. Minimalni pfipustné napInéni (pro destilaci): 5L
. Material: nerezova ocel
. Zdroj tepla: elektricky, plynovy sporak, s indukéni varnou deskou, s keramickou varnou deskou

DESTILACNI PRISTROJ:

. destilacni kolona na rozSroubovani, 2-dilna (dolni ¢ast s moznosti vypInéni, horni ¢ast se 4 studenymi prsty),
usazovac/odkalovag s kulovym ventilem, chladi¢
. otvor na teplomér na méfeni teploty par v horni ¢asti destilacni kolony
. Material: nerezova ocel
TEPLOMERY:

1. Analogovy teplomér

. Tolerance: +/-1°C
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*  Teplomér uréeny na destilaci
. Tento teplomér slouzi na &teni orientaéni teploty uvnitf nadoby

2. Elektronicky teplomér

+ Sonda z nerezové oceli s délkou 140mm

* Teplotni rozsah: -50° C az +300°C (-58°F az 572°F)

* Tolerance: +/-1°C

. Presnost: 0,1°C

«  Tlacitko °C/°F (Vybér jednotky teploty)

+  Tlacitko ON/OFF (Zapnuti/vypnuti teploméru)

+  Tlacitko HOLD (PFidrzeni na displeji aktualniho vysledku méreni)

«  Tlacitko MAX/MIN (Zobrazuje zapamatované maximalni a minimalni vysledky méfeni)
+ Baterie: 1x LR44 (v sadé)

+  Teplomér slouZi na kontrolu teploty par v horni €asti destilaéni kolony

IGELITOVA HADICE

. Délka: 3m

. Prdmér: 7mm

. Tloustka: 1,5mm

. Na pfivod vody do chladi€e a studenych prstl
. Rychlospojka na pfipojeni

SILIKONOVA HADICE

. Délka: 0,5m

. Pramér: 8mm

. Tloustka: 1mm

. Na vypousténi destilatu
TEFLONOVA PASKA

« Na utésnéni zavitovych spoju mezi dvéma ¢astmi destilacni kolony, jakoz i mezi odkalovaéem/usazovac¢em a kulovym ventilem

MONTAZ SADY PRO DESTILACI

UPOZORNENI! Pfed prvnim pouzitim dikladné umyijte nadobu pod tekouci vodou pfipravkem na myti nadobi pomoci mékké houby
nebo hadfiku, a poté osuste. Nepouzivejte kartace ani Cistici prostfedky, které by mohly poskrabat povrch nadoby.

1. Nainstalujte analogovy teplomér na viko nadoby (do mens$iho otvoru, blize k okraji vika), a to tak, Ze vhodné umistite t&snéni
na horni ¢ast vika a vlozite podlozku a matici zespodu vika.

2. Protahnéte teflonovou pasku pres zavitové spoje, mezi dvéma ¢astmi destilaCni kolony a mezi odkalovacem/usazovacem
a kulovym ventilem. Poté seSroubujte destilacni kolonu a zaSroubujte ventil na odkalova¢/usazovac¢ (pfed seSroubovanim
kolony doporucujeme vyplnit jeji doIni ¢ast Raschigovymi krouzky). Ventil musi byt v uzaviené poloze.

3. Destilacni pfistroj pfipojte k viku (k jeho vétSimu otvoru ve stfedu vika), a to tak, Ze umistite tésnéni (1) na horni ¢ast vika
a vlozite tésnéni (2), podlozku a matici zespodu vika. Utahnéte matici tak, aby byl destilacni pfistroj stabilni.

4. Rozfiznéte igelitovou hadi¢ku a sou¢asné upravte délku jeho sekci tak, aby byl umoznén stejnorody prutok chladici vody
celym destilacnim pfistrojem. VyuZijte rychlospojku pro pfipojeni hadi€¢ky ke zdroji chladici vody.

Smér proudéni chladici vody: dolni hrdlo chladi¢e -> horni hrdlo chladi€e -> studené prsty (v pofadi od nejvysS umisténého k
nejnize umisténému v destilacni kolong€). Obr. 1 zobrazuje spravné pripojeni sou€asti pristroje.

Silikonovou hadi¢ku umistéte na vyvod z chladic¢e (odbér destilatu).

5. Vlozte elektronicky teplomér do otvoru v horni &asti destilani kolony.

6. Naplrite nadobu kapalinou ve mnozstvi max. 25 |. Umistéte viko s destilaénim pfistrojem, spojte celek pomoci zapadkovych
svorek.

7. Do destilatoru pfivedte chladici vodu. Ujistéte se, Ze jsou vSechna pfipojeni tésna.
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8. Po dokoné&eni vSech vySe uvedenych €innosti je zafizeni pfipraveno k destilaénimu procesu.

1
POPIS PRISTROJE \ "
1 Elektronicky teplomér 10
2 Studené prsty
3 Destilacni kolona I .
f—
4 Silikonova hadice M ' { '
5. Igelitova hadice , HR : 8
— — ) l |
6 Dolni hrdlo ! [ i_——— 7
"
7 Kulovy ventil |
8 Chladi¢ 1d
Us—256
13.  Horni hrdlo / —5
14. Usazovac/odkalovacd 3 —= 4

(8K

NAVOD NA POUZITIE
DESTILATOR 30L S DEFLEGMATOROM "TORPEDA"

Tento navod je sucast'ou vyrobku, a preto ho uchovajte tak, aby ste mali moznost’ zoznamit’ sa s jeho obsahom aj
v buducnosti. Obsahuje dolezité udaje o vyrobku a aj spésobe jeho pouzitia.
UPOZORNENIE!

Pristroj moézu pouzivat len dospelé osoby. Nikdy nenechavajte pracujuci pristroj bez dozoru. Uistite sa, Zze miesto skladovania
pristroja je vhodne zaistené pred dosahom deti a neopravnenych osob.

Vyrobca nezodpoveda za pripadné skody, ktoré vzniknu v désledku pouzitia vyrobku v rozpore s jeho zameranym pouzitim alebo
nevhodnym pouzitim.

Vyrobca si vyhradzuje pravo vzdy upravit vyrobok bez predchadzajuceho oznamenia ciefom prispdsobit’ vyrobok platnej legislative,
normam a smerniciam alebo z konstrukénych, obchodnych, estetickych dévodov a inych.

Len na domace pouzitie.

UPOZORNENIE! Kazda krajina ma vlastnu legislativu vztahujiucu sa na vyrobu etanolu, vinarskych vyrobkov
a liehovych napojov a aj na uvadzanie ich na trh, aj pripadne sankcie v pripade nedodrZiavania zakonov. Na uzemi
Polskej republiky platia: zakon Polskej republiky z 2. marca 2001 o vyrobe etanolu a aj vyrobe tabakovych vyrobkov
(Dz.U.2001 ¢&. 31 pol. 353 v neskorSom zneni), zakon Polskej republiky z 12. maja 2011 o vyrobe a plneni vinarskych
vyrobkov, obchode s nimi a organizacii trhu vina (Dz.U.2011 €. 120 pol. 690 v neskorSom zneni) a zdkon Pol'skej
republiky z 18. oktdbra 2006 o vyrobe liehovych napojov a registracii a ochrane oznacenia pdvodu liehovych napojov
(Dz.U.2006 €. 208 pol. 1539 v neskorSom zneni).

BROWIN Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. nezodpoveda za pouZite jej vyrobkov v rozpore s plathou
legislativou.

SUCASTOU DODAVKY JE

Nadoba 30L

Destilacny pristroj (vratane montaznych prvkov — skrutka, podlozka, 2 tesnenia, ventil usadzovacej nadrze)
Analdgovy teplomer na deko nadoby (vratane montaznych prvkov — skrutka, podlozka, tesnenie)

Digitalny teplomer

Igelitova hadica s rychlospojkou

Silikbnova hadica

Teflonova paska

No o A~MODNRE
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8. Navod na obsluhu

TECHNICKE UDAJE

NADOBA 30L:
. Deko nadrze so silikbnovym tesnenim, piatimi sponami a dvomi otvormi (na montéz destilatného pristroja
a analoégového teplomeru)
. Maximalna hladina tekutiny (na destilaciu): 25L
. Minimalna hladina tekutiny (na destilaciu): 5L
. Latka: nerezova ocel
. Ohrev: elektricka, plynova, indukéna, keramicka varna doska

DESTILACNY PRISTROJ:

. Destilacna koléna demontovana, 2-dielna (spodna €ast' s moznostou pouzitia vyplne, horna ¢ast' s deflegmatorom
- 4 odbocky), usadzovacia nadrz s gufovym ventilom, chladi¢
. Otvor na teplomer na meranie teploty par v hornej ¢asti destilanej kolony
. Latka: nerezova ocel
TEPLOMERY:

1. Analégovy teplomer

*  Tolerancia: +/-1°C
*  Teplomer na kontrolu destilacie
. Teplomer sa pouziva na priebezné meranie teploty vnutri nadoby

2. Digitalny teplomer

+  Sonda z nerezovej ocele s dizkou 140mm

* Rozsah teploty: -50° C do +300° C (-58°F do 572°F)

* Tolerancia: +/-1°C

* Presnost: 0,1°C

+  Tlacidlo °C/°F (volba jednotky teploty)

*  Tlacidlo ON/OFF (zapnut/vypnut teplomer)

+ Tlacgidlo HOLD (zachytit na obrazovke aktualny vysledok merania)

+  Tlacidlo MAX/MIN (zobrazit ulozené maximalne a minimalne hodnoty merania)
+ Batérie: 1x LR44 (su sucastou dodavky)

+  Teplomer sa pouziva na kontrolu teploty par v hornej €asti destilaénej kolony

IGELITOVA HADICA

. Dizka: 3m

. Priemer: 7mm

. Hrabka: 1,5mm

. Pre privod vody do chladi¢a a deflegmatora
. S rychlospojkou

SILIKONOVA HADICA

. Dizka: 0,5m

. Priemer: 8mm

. Hrabka: 1mm

. Pre odvod destilatu
TEFLONOVA PASKA

« Pre tesnenie zavitovych spojov medzi dvomi ¢astami destilacnej kolony a aj medzi usadzovacou nadrzou a gufovym ventilom

Montaz destilacnej sustavy

UPOZORNENIE! Pred prvym pouzitim riadne umyte nadobu te€icou vodou s prostriedkom na umyvanie riadu a s pouzitim makke;j
hubky alebo handry, nasledne nadobu osuste. Nepouzivajte kefy ani Cistiace prostriedky, s ktorymi by ste mohli poskriabat’ povrch
nadoby.
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1. Analdgovy teplomer pripevnite k deku nadoby (mensi otvor, smerom k okraju deka), zhora deka vlozte tesnenie a pripevnite
podloZzku a skrutku k spodku deka.

2. Natiahnite teflonova pasku na zavitové spoje medzi dvomi Castami destilaénej kolony a medzi usadzovacou nadrZou
a gufovym ventilom. Nasledne skrutte destilaénu kolonu a prikratte ventil k usadzovacej nadrzi (pred montazou kolény
odporucame vyplnit jej spodnu ¢ast Raschingovho krizkami). Overte, €i je ventil stale uzavrety.

3. Pripevnite destilacny pristroj k deku (va&si otvor, na strede deka), vloZte tesnenie (1) zhora deka a pripevnite tesnenie (2),
podlozku a skrutku k spodku deka. Prikrutte skrutku tak, aby destilacny pristroj bol stabilny.

4. Rozrezte igelitovl hadicu na jednotlivé Useky s vhodnou dizkou tak, aby chladiaca voda pretekala rovnorodym pramefiom
cez cely destilacny pristroj. Pouzite rychlospojku na spojenie hadice so zdrojom chladiacej vody.

Smer prietoku chladiacej vody: spodna rarka chladi€a -> horna rarka chladi¢a -> deflegmator (v poradi od najvySsSie umiestnenej

pristroja.
Silikdnovu hadicu pripevnite na vystup chladi¢a (odvod destilatu).

5. Digitalny teplomer vioZte do otvoru v hornej Casti destilacnej kolény.
6. Naplnite nadobu tekutinou do max. 25 litrov. Nalozte deko s destilaénym pristrojom, zapnite spony.
7. Napojte na destilator chladiacu vodu. Uistite sa, ze vSetky spoje su tesné.

8. Po vykonani v8etkych uvedenych krokov sustava bude pripravena na destilaciu.

1
SCHEMA \
1
1. Digitalny teplomer 10
2. Deflegmator
3. Destilatna kolona 231
‘ 9
4. silikonova hadica M ' [ ’ '
5. Igelitova hadica . 3 = ‘ — 8
— - l ‘
6. Dolna rurka 1 ' = fF-—— 7
= w
7. Gulovy ventil ' \
8. Chladi¢ \ ¢ 6
15. Horna rarka /
. 5
16. Usadzovacia nadrz 3 —

NOTICE D’UTILISATION
DISTILLATEUR DE 30 LITRES DOIGTS FROIDS « TORPEDA »

Cette notice fait partie du produit et doit étre conservée de maniére a vous permettre de lire son contenu ultérieurement.
Elle contient des informations importantes sur le produit et son utilisation.
NOTE :

L'appareil ne peut étre utilisé que par des adultes. Ne laissez pas I'appareil fonctionner sans surveillance. Assurez-vous que le lieu
de stockage de I'appareil est correctement protégé contre I'accés par des enfants et des personnes non autorisées.

Le fabricant n’est pas responsable des éventuels dommages dus a l'utilisation incorrecte de I'appareil ou contraire a sa destination.
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Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit a chaque instant sans information préalable afin de I'adapter aux régles
juridiques, normes, directives ou pour des raisons de construction, commerciales, esthétiques et autres.

L'appareil doit étre utilisé dans les environnements domestiques.

NOTE : Chaque pays a ses propres réglementations concernant les principes de fabrication de I'alcool éthylique, des
produits du vin et des boissons spiritueuses et leur mise sur le marché, ainsi que les sanctions en cas de non-respect
de ces réglementations. Les lois suivantes sont en vigueur en Pologne: la loi du 2 mars 2001

sur la production d’alcool éthylique et la fabrication de produits du tabac (JO

de 2001 n° 31 texte 353, telle que modifiée), la loi du 12 mai 2011 sur le la mise en bouteille des produits vitivinicoles,
leur commerce et I'organisation du marché du vin (JO 2011 n° 120 texte 690, tel que modifiée) et la loi du 18 octobre
2006 sur la production de boissons spiritueuses et I'enregistrement et la protection des indications géographiques de
boissons spiritueuses (JO 2006 n°® 208 item 1539, tel que modifiée).

BROWIN Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. n'est pas responsable de l'utilisation de ses produits de
maniére non conforme aux lois applicables.

LE KIT COMPREND

1. Récipient 30L
2. Appareil de distillation (y compris les éléments de montage - écrou, rondelle, 2 joints d'étanchéité, vanne de
décantateur)
3. Thermometre analogique pour couvercle de récipient (y compris les éléments de montage - écrou, rondelle, joint
d’étanchéité)
4. Thermometre électronique
5. Tuyau en plastique avec raccord rapide
6. Tuyau en silicone
7. Ruban téflon
8. Notice
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
RECIPIENT 30L :

. Couvercle de récipient avec joint en silicone, cing crochets de verrouillage et deux trous (pour le montage de
I'appareil de distillation et du thermométre analogique)

. Remplissage maximum autorisé (pour la distillation) : 25L

. Remplissage minimum autorisé (pour la distillation) : 5L

. Matériau: acier inoxydable

. Source de chaleur : cuisiniére électrique, gaz, plaque de cuisson a induction, plaque vitrocéramique

APPAREIL DE DISTILLATION :
. colonne de distillation en 2 parties (partie inférieure avec possibilité de remplissage, partie supérieure avec 4 doigts
froids), décanteur avec vanne a boisseau sphérique, refroidisseur
. trou pour un thermomeétre pour mesurer la température des vapeurs au sommet de la colonne de distillation
. Matériau: acier inoxydable

THERMOMETRES :
1. Thermomeétre analogique
* Tolérance : +/-1°C

. Thermomeétre dédié a la distillation
. Ce thermomeétre est utilisé pour lire la température d'orientation a l'intérieur du récipient

2. Thermomeétre électronique

* Sonde en acier inoxydable de 140 mm

*  Plage de température : -50° C a +300°C (-58°F a 572°F)
* Tolérance : +/-1°C

. Précision : 0,1°C

*  Bouton °C/°F (Sélection de l'unité de température)

*  Bouton ON/OFF (Allume/éteint le thermométre)
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«  Bouton HOLD (arréte le résultat de la mesure sur I'écran)

«  Bouton MAX/MIN (affiche les résultats de mesure maximum et minimum enregistrés)

* Pile : 1x LR44 (fournie)

+ Le thermométre est utilisé pour mesurer la température des vapeurs au sommet de la colonne de distillation

TUYAU EN PLASTIQUE

. Longueur : 3m

. Diameétre: 7mm

. Epaisseur: 1,5mm

. Pour I'alimentation en eau du refroidisseur et des doigts froids
. Raccord rapide fourni

TUYAU EN SILICONE

. Longueur : 0,5m

. Diameétre: 8mm

. Epaisseur: Tmm

. Pour I'égouttage du distillat

RUBAN TEFLON

 Pour sceller les raccords filetés entre les deux parties de la colonne de distillation et entre le réservoir de décantation et la
vanne a boisseau sphérique

ASSEMBLAGE DU KIT POUR LA DISTILLATION

NOTE : Avant la premiére utilisation, lavez soigneusement le récipient a I'eau courante avec un liquide vaisselle, a l'aide d'une
éponge douce ou d'un chiffon, puis sécher. N'utilisez pas de brosses ou de produits de nettoyage qui pourraient rayer la surface du
récipient.

1. Installez le thermomeétre analogique dans le couvercle du récipient (dans une ouverture plus petite, plus prés du bord du
couvercle) en plagant le joint d'étanchéité sur le sommet du couvercle et la rondelle et I'écrou sur le fond du couvercle.

2. Mettez le ruban téflon sur les raccords filetés entre les deux parties de la colonne de distillation et entre le réservoir de
décantation et la vanne a boisseau sphérique Ensuite, serrez la colonne de distillation et vissez la vanne sur le réservoir de
décantation (avant de serrer la colonne, nous recommandons de remplir sa partie inférieure avec des anneaux de Raschig). La
vanne doit étre en position fermée.

3. Fixez I'appareil de distillation au couvercle (dans sa plus grande ouverture, au milieu du couvercle) en plagant le joint (1)
par le haut du couvercle et en plagant le joint (2), la rondelle et I'écrou sur le fond du couvercle. Serrez I'écrou pour que l'appareil
de distillation soit stable.

4. Coupez le tuyau en plastique et ajustez en méme temps les longueurs du tuyau de maniére a permettre a I'eau de
refroidissement de s'écouler a travers I'appareil de distillation avec un débit homogene. Utilisez le raccord rapide pour raccorder
le tuyau a la source d'eau de refroidissement.

Sens d'écoulement de I'eau de refroidissement: connecteur inférieur du refroidisseur -> connecteur supérieur du refroidisseur -
> doigts froids (du haut vers le bas dans la colonne de distillation). La figure 1 montre le branchement correct des composants

de I'appareil.

Placez le tuyau en silicone sur la sortie du refroidisseur (collecte du distillat).

5. Placez le thermomeétre électronique dans I'ouverture en haut de la colonne de distillation.

6. Remplissez le récipient avec 25 litres de liqguide au maximum, posez le couvercle sur I'appareil de distillation et raccordez
'ensemble avec les crochets de verrouillage.

7. Alimentez le distillateur en eau de refroidissement. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées.

8. Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées, l'appareil est prét pour la distillation.
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL 1

Thermometre électronique \ 1
Doigts froids 10
Colonne de distillation

Tuyau en silicone L
Tuyau en plastique l
Connecteur inférieur 22— }“ g ' | J
Vanne a bille Hekdl

Radiateur 1
Us—=
Connecteur supérieur / '

Décantateur - -

© N o g > 0w DN PR

I
© N

IHCTPYKLUIA EKCNIYATALLT
OUCTUNATOP 30 NN 3 NANbUENOAIBHUMU OXONOOXXYBAYAMU
«TOPMEQOA»

Lis iHCTPYKUiA € YacTMHOK NPOAYKTY Ta NOBUHHA 36epiraTucb TaKMM YMHOM, LLO [03BOMNAE O3HANOMUTUCH 3 ii 3MICTOM B

ManbyTHbomy. BoHa MicTuTb BaxnuBy iHhopmaLito LWoao NPoAYKTY T a NOro BUKOPUCTaHHSA.

YBATA!

Mpunag moxe BUKOPWCTOBYBATUCH TiNbkv Aopocnumu ocobamu. Hikonu He 3anvwante npwunag BkNYeHum 6e3 Harnsagy.
YneBHUTECSH, WO Npunag 36epiraetbca y HEAOCTYNHOMY ANs AiTel Ta CTOPOHHIX OCi6 MicLi.

Bunpo6HuK He Hece BianoBiAanbHOCTI 3@ HECNPaBHOCTI, CNIPUYMHEHI HEHaNEXHUM BUKOPUCTaHHAM Npunagy abo Noro BUKOPUCTaHHSAM
He 33 NPU3HaYEeHHAM.

BupobHuk 3anuwae 3a cobotw npasBo Ha mogmdikauilo npoayTy B Oyab-akumi yac 6e3 nonepedHbLOoro MOBiAOMIMEHHS 3 METO
npvBEeAEHHS Y BIiAMOBIOHICTL 3aKOHO4ABYMM BWMOram, CcTaHgapTaM, pernameHtam abo 3 MeTow MOMiMWeHHs oro
KOHCTPYKTUBHMUX, €CTETUYHUX BNAaCTUBOCTEWN, 3a40BOJIEHHA BUMOT TOPriBJli YM 3 iHLWMNX NPUYKH.

Mpunap npusuaqeﬂuﬁ AnA BUKOPUCTaHHA nuiule B AOMalWlHbOMY rocnogapcTBi.

YBATA! Y KOXHil KpaiHi 3aCTOCOBYETLCSI BMacHe 3aKOHOAABCTBO LOAO BUMPOOHMLTBA €TUMOBOrO CNUPTY, BUHHUX MPOJYKTIB Ta
MILHMX ankoronbHUX HanoiB, BBEAEHHS iX B 006ir, Ta nepeabayeHi BiANOBiAHI caHKUii NpyM HeJoTpUMaHi umx 3akoHiB. Y Pecny6niui
Monbla AitoTe HacTynHi 3akoHn: 3akoH Big 2 6epesHa 2001 poky Wwoao BMPOOHULTBA €TUITOBOTO CNMPTY Ta TIOTIOHOBUX BUPOGIB
(«BakoHogaBuuin BicHMK» 3a 2001 pik, Ne 31, nyHkT 353, 3i 3miHamu), 3akoH Big 12 TpaBHst 2011 Woao BUPOGHMLTBA Ta po3nuBy
BVMHHUWX MPOAYKTIB, iX 0Biry Ta KOHTPOo 3a pMHKOM BuHa («3akoHogaBuuii BicHMK» 3a 2011 pik, Ne 120, nyHkT 690, 3i 3miHamu) Ta
3akoH Big 18 xoBTHA 2006 poky Loa0 BUPOGHMLTBA MiLLHUX anKorofbHUX HanoiB Ta peecTpalii Ta 3axucTy reorpadivyHmx No3HavYeHb
MiLHMX ankoronbHWX HanoiB («3akoHoaaB4umm BicHUK» 3a 2008 pik, Ne 208, nyHkT 1539, 3i 3miHamu).

KomnaHis «BROWIN Sp. z 0.0. Sp. k.» He Hece BignoBiganbHOCTI 32 BUKOPUCTaHHSA Ti MPoAYKLUiT 3 NOPYLUEHHAM BiAMNOBIAHUX 3aKOHIB.

A0 KOMIMJIEKTY BXOOATb

1. KoHTtennep 30 n

2. Ovctunauivinnii anapart (BKMOYayu enemMeHTy Ans MOHTaXy — raviky Ta wawby 3 HepKaBito4oi cTani, 2 CUNiKOHOBI
npoknagku, KpaH)

3. AHanorosmmn TepMOMETP, SKUIN PO3MILLYETLCA B KPULLILL (BKIMIOYAKOYM €NEMEHTN NS MOHTaXy — raviky Ta wamnby 3
HepXaBilo4oi cTani, CUNiKOHOBY NPOKMaakKy)

4. EnekTpoHHWU TepmomeTp

5. [MnacTnkoBMI WNaHr 3 po3'eMoM

6. CunikoHOBWI LWnaHr
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7. TedpnoHoBa cTpiyka
8. IHCTpyKUis
TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKHU

KOHTEWHEP 30 n

. Kpwwka 3 cunikoHOBOK Npoknaakor, 5 ckobamu Ta 2 oTBopamu (4N BCTAHOBIMEHHSA AUCTUNSLIAHOIO anapaTy Ta
aHanoroBoro TepmomeTpa)

. MakcumanbHe HanoBHeHHS (Ansa avcTunsuii): 25 n

. MiHimManbHe HanoBHeHHS (ona gucTunauii): 5 n

. MaTepian: HepxaBitoya cTanb

. [hxepeno HarpiBaHHs: enekTpnyHa abo rasosa nnuTa, iHQyKUiiHa NnuTa, kKepaMivyHa nnuTa

OUCTUNALIHUA ANAPAT

. OUCTUNAUINHA KOMOHA, 2 YacTUHU (HWKHSA YacTuHa, SIKYy MOXHa 3anoBHUTW, Hanpuknag, kinbusmu «Raschigy,
BEPXHS YacTuHa 3 4 nanbuenoaibHMMu oxonogxyBadyamu), KOHOAEHCATOp 3 KpaHOM, OXONoAXyBau
. OTBip ANA TepMoMeTpa Ans BUMIPIOBaHHS TemnepaTypu napu y BEPXHii YaCTUHI AUCTUMALINHOT KONOHN
. MaTepian: HepxaBitoya cTanb
TEPMOMETPU

1. AHanorosui TepmMomeTp
. Honyctume BigxuneHHs: +/-1°C
. MpusHayennn gna guetnnauii
. Llei TepmoMETP NpuU3HaYeHun ans npuban3Horo BUMipoBaHHSA TeMnepaTypy BCcepeaunHi KoHTeHepa

2. EnekTpoHHWM TepMomeTp
. 30HA 3 HepxaBito4oi cTani 4oBXnHOW 140 MM
. [Hiana3oH BumiptoBaHHs: Big -50° C go +300° C (Big -58°F pno 572°F)
. HonycTtume BigxuneHHsi: +/-1°C
. TouHicTb 0.1°C
. KHonka nepemukaHHs °C/°F (ans 3miHOBaHHA OAMHULbL BUMIPIOBaHHS TeMnepaTypw)
. KHonka ON/OFF (BMUKaHHSA/BUMUKAHHSA TepMOMETpa)
. KHonka HOLD (noka3ye ocTaHHi pe3ynbTaT BUMIPIOBaHHS TeMnepaTypu)
. KHonka MAX / MIN (nokasye 36epexeHi MakcmMarbHi Ta MiHiManbHi pe3ynbTaT BUMIpOBaHb)
. Batapeika: 1x LR44 (noaaetbcst 4O KOMMMEKTY)
. Llen TepMOMETP BUKOPUCTOBYETHCA ANS KOHTPOSOBAHHA TEMNEPATYPU Napwu Yy BEPXHi YaCTUHI ANCTUNALINHOI
KOMOHW.

NNACTUKOBWUW LLUNAHI

. [JoBxunHa: 3m

. HiameTtp: 7 mm

. ToBwwmHa: 1,5 mm

. [ns BOAW, WO BUKOPUCTOBYETHLCS AN151 OXONOMKEHHS

. Po3’em aAnst npuegHaHHs WnaHra A04AETLCA A0 KOMMNEKTY

CUNIKOHOBUWU LUNAHI

. [osxuHa: 0,5 mm

. OiameTp: 8 mm

. ToBwuHa: 1 Mm

. [ns BigBegeHHs guctTunaty

TE®JIOHOBA CTPIYKA

« [Ins repmeTn3aLii piabboBKX 3'€gHaHb MiXX JBOMA YacTUHAMW OUCTUMALINHOT KONIOHU Ta MiXK KOHAEHCATOPOM Ta KpaHOM
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MOHTAX OUCTUNALIAHOIO KOMMNNEKTY

YBATA! MNepen nepLunm BUKOPUCTAHHSAM PETENLHO NOMUINTE KOHTEMHEP, BUKOPUCTOBYOYM BOAY Ta 3acib Ans MutTs nocyay, M'siky
rybky abo TkaHuHy, NOTiM BUCYLWMTb. He BuKopucTOBYNTE LWiTKM abo 3acobu Ans YMLLEHHS, SKi MOXYTb Moapsnatv NMoBepXHIo
KOHTenHepa.

1. BcraBTe aHanorosum TepMOMETP Y KPULLIKY KOHTENHepa (B MEHLIMI OTBIp 6insg Kparo KpULLIKK), NOMICTITb NPOKNaaKy 3Bepxy
Ha KpUWLLKY Ta BiANOBIAHO NPUKPYTITh Wanby Ta ranky 3HU3Y KPULLIKM.

2. ’egHanTe pa3oM obuasi YaCTUHWU KOMOHM Ta KOHAEHCATOop 3 KpaHOM. BukopurctoByinTe TehnoHOBY CTPiYKy ANS repMeTusadii
pisbboBUX 3'€gHaHb MiXX ABOMa YacTMHAMWM OUCTUMAUINHOT KOMOHW Ta MK KOHAEHCATOPOM Ta KpaHOM (MW peKoMeHOyemo
HaMOBHUTM HWXKHIO YaCTMHY KOMOHM KinbusiMu «Raschig»). KpaH noBuHeH ByTu 3akpuTum.

3. TlpuepHanTe gUCTUNALINHWIA anapaT A0 KPULLKKX (40 BENWKOro OTBOPY B LIEHTPI KPULLIKK), NOMICTUBLUN Npoknaaky (1) 3sepxy
KPVLLKM Ta MPUKPYTUMBLUM NpOKNagky (2), wanby Ta rawky 3HU3y KpULLKW. 3aTArHiTe ranky Tak, wob anapaT O6yB MiUHO
3aKpinneHun.

4. Po3piXTe NNacTUKOBUI LWNAHM Ha YaCTUHWN Takol OOBXWHK, sika OO3BONUTbL Bam 3’€4HATU CEKLil BOASHOrO OXOMOMAXEHHS.
BukopucToByiiTe po3’em s wrnaHra, wob npueaHaTv WnaHr 4o mpxepena Boau AN OXOMNOMAXKEHHS.

Hanpsamok Teuii BoAW ANA OXONOMKEHHSA: HWDKHE COMMO OXOMOMAXyBada -> BEPXHE COMMO OXONodxyBaya -> nanblenoibHi
oxonoaxysadi (BiA HaMBULLOrO 4O HAWHWKYOrO Ha OUCTUMAUIAHIA KOMOHI). POTO HWkYe AEMOHCTPYE MpaBuiibHE 3'€QHaHHSA

KOXHOI CeKLii.

MpueaHanTe CUNIKOHOBWIA LUNAHT 4O MiCUS BidBEeAEHHSA ANCTUMATY B HWDKHINA YaCTMHI OXONogyKyBaya.
5. TloMicTiTb eNeKTPOHHUI TEPMOMETP B OTBIP Y BEPXHIN YaCTUHI AUCTUNATOPHOI KOFNOHMW.

6. HanoBHiTb KOHTelHep (He Binblu Hix 25 1) Ta 3aKpuiTe KPULLKOK 3 NPUESHAHMM AUCTUNSALIMHUM anapaToM. 3akpiniTb
KpULLKY ckobamu.

7. BknouiTb nogavy Boan. YNEBHUTECH, LLIO BCi 3’'€QHaHHA repMeTuyHi Ta 6e3neyHi, a Tevis Boan — ctabinbHa.

8. [licng BUKOHaHHSA YCiX 3a3HaYeHNX BULLE Ai NPUCTPIN roOTOBUMA A0 NoYaTKy AUCTURAALIMHOMO NpoLecy.

1

OMUC NPUCTPOIO \ "
1. EnekTpoHHUI TepmoMeTp 10
2. ManbuenogibHi oxonomyxyBadi
3. OductunsauinHa konoHa i

| b Sl | 9
4. CunikoHOBWUW LUNaHr ! ' r |
5. MnacTuKoBWiA LWNaHr 5 M P 8
6. HwxHe conno oxonogxysaya 'J 'fF!__ 7
7. KynboBuit kpaH 1 |
8. Oxonopgxysau |

—_—5

9. BepxHe conmno oxonomxysaya / e
10. KoHgeHcatop 3 4 5

KEZELESI UTASITAS
,TORPEDA" 30 I-es DESZTILLALO KESZULEK ,HIDEG UJJAKKAL”

Ez a kézikonyv a termék részét képezi, és ugy kell tarolni, hogy a tartalmaval a késébbiekben is meg lehessen ismerkedni.

Fontos informacidkat tartalmaz a termékroél és annak hasznalatarol.
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FIGYELEM!

A késziiléket kizarolag felnéttek hasznalhatjak. Soha ne hagyja felligyelet nélkil a mikddé késziléket. Ellendrizze, hogy a készilék
tarolohelye megfelel6 médon van-e bebiztositva gyerekek és nem kivant személyek hozzaférése ellen.

A gyarté nem vallal felelésséget semmilyen karért, amely a késziilék nem rendeltetésszer(i hasznalatabdl vagy nem megfeleld
kezelésébdl szarmazik.

A gyarté fenntartja a jogot arra, hogy a terméket barmikor, minden el6zetes értesités nélkil, a térvényi eléirasoknak, szabvanyoknak,
iranyelveknek megfeleléen, vagy konstrukciés, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okbdl mddositsa.

A késziilék hazi hasznalatra késziilt.

FIGYELEM! Minden orszag sajat jogszaballyal rendelkezik az etil-alkohol, a boraszati termékek és
a szeszes italok eldéllitasaval és forgalomba hozataldval kapcsolatban, valamint a szabalyok be nem tartasara
vonatkozoéan. Erre vonatkozoan a Lengyel Koztarsasag teriletén a kdvetkezé torvények vannak érvényben: az etil-
alkohol és a dohanytermékek el6allitasardl szolo 2001. marcius 2-i toérvény (Jogi Kézlony 2001. 31. szam, 353. pozicid
kés6bbi modositasokkal), a boraszati termékek elballitdsara és palackozasara, ezeknek a termékeknek a
forgalmazasara és a borpiac szervezésére vonatkoz6 2011. majus 12-i térvény (J.K. 2011. 120. szdm, 690. poz. k.
moéd.), valamint a szeszes italok gyartasardl és a szeszes italok foldrajzi jelzéseinek nyilvantartasba vételérdl és
oltalmardl sz6l6 2006. oktdber 18-i torvény (J.K. 2006. 208. szam, 1539. poz. k. méd.).

BROWIN Sp. z 0.0. Sp. k. nem vallalja a felel6sséget azért, ha a felhasznal6é a vonatkozé jogszabalyokat megsértve
hasznalj a termékeit.
MUSZAKI ADATOK

TARTALY 30 I:

+ Tartalyfedél szilikon tomitéssel, 6t reteszeld bilinccsel és két lyukkal (a desztillacid készilék és az analdg hémérd
Osszeszereléséhez)

+ Maximalis megengedett toltés (a desztillaciohoz): 25 |

* Minimalis megengedett toltés (a desztillacidohoz): 5 |

* Anyaga: rozsdamentes acél

* Héforras: elektromos f6z6lap, gaztliizhely, indukcids fézélap, keramia f6z6lap

Desztillalé késziilék:
« 2részbdl allo szétszerelhetd desztillalo oszlop, (alsoé rész - feltdltési lehetéséggel, felsé rész - 4 hideg ujjal), gdmbcsapos
Ulepit®, hitd
+ adestztillacios oszlop tetején talalhato egy furat a g6z hémérsékletének a mérésére szolgald hémérd szamara
* Anyaga: rozsdamentes acél

HOMEROK:
1. Analég héméré
. Tlrés: +/-1°C

. Desztillaciés hémérd
. Ez a h6mérd a tartaly belsejében l1évé hémérséklet hozzavetdleges meghatarozasara szolgal

2. Elektronikus hémér6

. 140 mm hosszu rozsdamentes acél szonda

. Hoémérséklet tartomany: -50 °C - + 300 °C (-58 °F - 572 °F)

. Tarés: +/-1°C

. Pontossag: 0,1 °C

. °C/°F gomb (A hémérsékleti egység kivalasztasara)

. ON/OFF gomb (Bekapcsolja/kikapcsolja a hémérét)

. HOLD gomb (Leallitja az aktualis mérési eredményt a kijelzén)

. MAX/MIN gomb (Megjeleniti a tarolt maximalis €s minimalis mérési eredményeket)

. Elemek: 1 x LR44 (mellékelve)

. A hémérd a desztillacids oszlop tetején Iévé g6z hémérsékletének az ellendrzésére szolgal
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IGELIT TOMLO

. Hosszusaga: 3 m

«  Atméréje: 7 mm

. Vastagsaga: 1,5 mm

. Eljuttatja a hit6héz és a hideg ujjakhoz a vizet
. Gyorscsatlakozéval csatlakoztatva

SZILIKON TOMLO

. Hosszusaga: 0,5 m

+  Atméréje: 8 mm

. Vastagsaga: 1 mm

. A parlat elvezetésére szolgal

TEFLON SZALAG

* A desztillcios oszlop két része, valamint az lUlepitd és a gdmbcsap kézotti menetes csatlakozasok tdmitéséhez

A DESZTILLALO KESZLET OSSZESZERELESE

FIGYELEM! Az els6 hasznalatbavétel el6tt folyékony mosdszerrel, folyd vizben, puha szivaccsal vagy ruhaval alaposan
mossa el a tartalyt, majd szaritsa meg. Ne hasznaljon kefét vagy olyan tisztitészereket, amelyek megkarcolhatjak a
tartaly fellletét.

1. Szerelje fel az analdog hémérét a tartaly fedelére (a fedél széléhez kdzelebb 1évé kisebb furatba), helyezze a tomitést a fedél
tetejére majd az alatétet és anyacsavart a fedél aljara.

2. Huzza ra a teflonszalagot a menetes csatlakozasokra, a desztillaciés oszlop két része kozétt, valamint az Ulepité és a
gbmbcsap kozott. Ezutan csavarja Ossze a desztillacios oszlopot és csavarja a szelepet az Ulepitére (az oszlop
Osszecsavarozasa el6tt javasoljuk, hogy az also részre tegyen Raschig gydriiket). A csap legyen zart helyzetben.

3. Csatlakoztassa a desztillalo késziléket a tartaly fedeléhez (annak nagyobb nyilasaba a fedél kozepén) ugy, hogy helyezzen
egy tomitést (1) a fedél tetejére majd egy tomitést (2), az alatétet és az anyacsavart a fedél aljara. Hizza meg az anyacsavart
annyira, hogy a desztillalé készulék stabil legyen.

4. Darabolja fel az igelit tdmlét. Ugy allitsa be az egyes darabok hosszat, hogy a hiitéviz folyamatosan aramolhasson az egész
desztillalé készulékben. A gyorscsatlakozéval csatlakoztassa a témlét a hiitévizforrashoz.

A hltéviz aramlasi iranya: alsé hiitécsatlakozé -> fels6é hiit6csatlakozé -> hideg ujjak (a desztillacidés oszlop legmagasabb
pontjatol a legalacsonyabbig haladé sorrendben). Az 1. abra mutatja a késziilék részeinek helyes csatlakoztatasat.

A szilikon tdmlét helyezze ra a hiitd kivezetésére (a parlat elvezetése).
5. Az elektronikus h6mérét helyezze a desztillalé oszlop tetején 1évé furatba.

6. Toltse fel a tartalyt legfeljebb 25 liter folyadékkal. Helyezze ra a fedelet a desztillalo készulékkel, majd kapcsolja 6ssze az
egészet a reteszeld bilincsekkel.

7. Vezesse be a hiitévizet a desztillalé késziilékbe. Ellenérizze, hogy jol szigetelnek-e a csatlakozasok.

8. A fenti milveletek elvégzése utan a készilék készen all a desztillaldas megkezdéséhez. 1

Ny

10

A KESZULEK LEIRASA f,i» f —o
1. Elektronikus hémérd 7. Gémbcsap ) [J_‘J ' — 8

. . - 1r s |
2. Hideg ujjak 8. Hiité 1 F F——7
3. Destztillacios oszlop 9. Fels6 csatlakozo ]
4. Szilikon tdmlé 10. Ulepitd / = &
5. Igelit tsmlé 4 A
6. Also csatlakozo Rvs.1
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10.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielona jest przez firme BROWIN Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

Z siedzibg: 93-373 Lodz, ul. Pryncypalna 129/141; na okres 12 miesiecy, z wytgczeniem tych

elementéw zestawu, ktére majg na opakowaniu swojg wtasng date waznosci.

Niniejsza gwarancja dotyczy wytacznie sprzetu uzywanego na terytorium Polski.

Odpowiedz na reklamacje udzielana jest w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, o ile odrebne

przepisy nie stanowig inacze;j.

Jezeli do dokonania naprawy wystapi konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy,

termin naprawy moze ulec przedtuzeniu (do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy).

Gwarancja uprawnia do bezptatnych napraw nabytego sprzetu, polegajgcych na usunieciu wad

fizycznych, ktére ujawnity sie w okresie gwarancyjnym, z zastrzezeniem punktu 8.

Zgtoszenie wady sprzetu powinno zawiera¢ dowdd jego zakupu, nazwe produktu i np. jego numer

katalogowy.

Towar dostarczany przez reklamujgcego powinien by¢ czysty i odpowiednio zabezpieczony przed

uszkodzeniem w czasie transportu.

Gwarancja nie obejmuje:

e uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;

e uszkodzen spowodowanych dziataniem czynnikbw zewnetrznych, atmosferycznych,
niezaleznych od producenta, a w szczegolnosci wynikajgcych z uzytkowania niezgodnego
Z instrukcjg obstugi;

o usterek powstatych w wyniku niewtasciwego montazu sprzetu;

e uszkodzen powstatych w wyniku uzywania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;

o usterek wynikajgcych z samowolnych, dokonywanych przez uzytkownika Ilub inne
nieupowaznione osoby napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wytgcza uprawnien kupujgcego w stosunku

do sprzedawcy, wynikajgcych z niezgodnoséci towaru konsumpcyjnego z umowa.

W przypadku gdy naprawa, bgdz wymiana urzgdzenia na nowe jest niemozliwa, reklamujgcemu

przystuguje prawo do zwrotu zaptaconej kwoty.

Zyczymy satysfakcji z uzytkowania zakupionego produktu

i zachecamy do zapoznania sie z bogatym asortymentem dostepnym w ofercie naszej Firmy.

BROWIN
Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141
PL 93-373 Lodz
tel. +48 42 23 23 230
www.browin.pl
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BROWIN Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Pryncypalna 129/141
PL, 93-373 L6dz

tel: +48 42 232 32 00

www.browin.pl
ODWIEDZ NAS NA :
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v dowmowe JVM/' lepoze!






